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GEBRAUCHSANWEISUNG (Ubersetzung aus dem Original in Spanisch)

Anweisungen fiir die Sicherheit der Personen und zur Verhiitung von Schiden an der Pumpe und an Sachen.
(Siehe Abbildung 8)

A |Bitte beachten Sie die Anwendungsbegrenzungen Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
B |Die angegebene Spannung muR mit der Personen  mit  eingeschrankten  korperlichen,
Netzspannung iibereinstimmen. sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel

C | Die Einhelt.witdzmitials-eines allpoligen.Schaters, | |27, Cifahrung und Wissen beautzt werden; wenn diese

it ei Off bstand dp a takt i angemessen beaufsichtigt bzw. beziiglich des sicheren
mit einem Ofinungsabstand zu den Kontaktén von| | gepraychs des Gerits unterwiesen wurden und sie die
mindestens 3 mm, an das Netz angeschlossen... damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

D |Als zusatzlicher Schutz gegen die todlichen| | inyer giirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Stromschlage ist ein hochsensibler 3 P "
Differentialschalter (0.03 A). Die Reinigung und vom Benutzer durchzufihrende

E | Pumpe ausreichend erden! Wartung  diurfen  nicht von Kindern  ohne

Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

F |Verwenden Sie die Pumpe fir die auf dem|J |Pumpen vor Flissigkeiten schiitzen und nicht
Leistungsschild angefiihrten Anwendungen! ingefahrlichen Umgebungen aufstellen.

G | Denken Sie daran, die Pumpe anzufiillen! K | Schiitzen Sie sich vor zufélligen Verusten!

Die Motorpumpe ist vor Wettereinwirkungen zu schiitzen!

H | Achten Sie auf die Eigenbeliiftung des Motors! L | Schiitzen Sie die Pumpe vor Eisbildung!

Vorjedem Wartungseingriff an der Motorpumpe ist der Strom auszuschalten.

Inhaltsverzeichnis
Sicherheitshinweise ftir Personen und Sachen ............ 11

1. Aligemeines 1
2. Handhabung 12
3. Aufstellung/einbau... 12
3.1. Montage = 12
3.2. Verlegung der Druckleitung 12
3.3. Netzanschluss. 12
3.4. Prufungen vor der Inbetriebnahme ................... 12

4.

4.1. Inbetriebnahme des Aggregats ..

Inbetriebnahme

4.2. Fehler wegen Wassermangel und emeu em

4.3. Mindestdurchflussvolumen..
4.4. Einschaltdruck einstellen ....

oc@No®

10.

Versuche

GeméaR Norm EN-60730-2-6, handelt es sich hierbei um
eine Einheit zur unabhangigen Montage des Typs 1B
zur Uberschwemmungssicheren Installation in sauberer
oder leicht verunreinigter Umgebung.
Verunreinigungsgrad 2.

Spannungsimpuls 2500 V.

1. ALLGEMEINES
Die vorliegende Gebrauchsanweisung hat eine korrekte
Montage, Arbeit und War tung unserer automatischen
Aggregate fiir Wasserforderung mit konstantem Druck
seitens des Benutzers zum Ziel
Lesen Sie diese Anweisungen vor der Installation
e \der Pumpe. Bewahren Sie sie fiir zukinftige

Wartung

Konformitatserklarung

Mégliche oefekte, ursachen uno abhilfe................ 13
Technische Daten 13
Schaltplane 26
Abbildungen 26

Sicherheitshinweise ftir Personen und Sachen

Die

und

Symbole A\ A\ [ g die Begriffe “Achtung”
“Vorsicht” sind Sicherheitshinweise, die bei

Nichtbeachten Gefahrdungen fiir Personen und fiir die
Funktion der Pumpe/Anlage hervorrufen kénnen.
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(-]

GEFAHR Macht darauf aufmerksam, dap

geftaerliche  Nichtbeachtungder Vorschriften das

spannung Risiko eines elektrischen Schadens
nach sich ziehen kann.

GEFAHR Macht darauf aufmerksam, dap
Nichtbeachtung der Vorschriften das
Risiko eines Schadens an Personen
und/oder Sachen nach sich ziehen
kann.

VORSICHT  Macht darauf aufmerksam, dap die

Nichtbeachtung der Vorschriften das
Risikos eines Schadens an Pumpe
und/oder Anlage nach sich zieht
kann.

Referenz.
Es handelt sich um extrem leise Aggregate, die fur die
automatische Wasserversorgung von einer oder zwei-
Wohnungen konzipiert sind.
Sie sind fir sauberes Wasser ausgelegt;
anderweitiger Einsatz sollte vermieden werden.
Das PRESSDRIVE ist ein kompakter Automat,
bestehend aus einem Ruckschlagventi, einer
elektrischen Schalplatte, einem Trockenlaufschutz und
einem Resetschalter fiir die Wiederinbetriebnahme
Das Aggregat wurde fir die Wasserforderung mit
konstantem Druck entwickelt. Es vemmeidet den
Trockenlauf der Pumpe sowie Druckshlége. Es braucht
weder einen beste- henden Luftdruck noch eine
vorherige Einstellung und hat eine Wasserreserve um
das Einschalten der Pumpe bei eventuellem tropfen
eines Hahnes zu vermeiden.
Mit einem Wasserverbrauch Uber 1 Umin bleibt die
Pumpe in Betrieb.
Bei Erreichen des maximalen Pumpendruckes schaltet
das Aggregat die Pumpe aus. Es muss jedoch
mindestens ein Druckuterschied zwischen Ein- und
Ausschalten von 0,7 bar bestehen.
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2. HANDHABUNG
Die Gerat werden in einer geeigneten Verpackung, um
Transportschaden zu vermeiden geliefert. Vor dem
Auspacken (iberpriifen, dass die Verpackung nicht
beschadigt wurde oder verformt ist.
Heben und handhaben Sie das Gerat sorgfaltig
und mit den richtigen Werkzeugen.

3. AUFSTELLUNG/EINBAU
Diese Gerat sind fiir die Verwendung in Innenrdumen
konzipiert.

3.1. Montage
Das Kit solite direkt auf den Druckstutzen der Pumpe
oder in gerader Linie mit der Rohr des Druckstutzen
mittels der mitgelieferter Verschraubung und Abb. 1 und
2. Die Dichtigkeit der Verschraubungen soll mit z.B.
Teflon-Band, versichert werden.

Das Kit muss immer vertikal montiert werden,

m Eingang unten, Ausgang oben, das Manometer

muss  stets normal  abzulesen  sein
uberflutungssicher aufstellen. Es wird empfohlen,
die Pumpe mit Schrauben fest zu verankern.
Stellen Sie sicher, dass die Anlage (berschwem-
mungssicher aufgestellt und ausreichend mit trockener
Luft gekdihit wird. Ist die Pumpe direkt im Verteileretz
montiert, so muss beachtet werden dass der Vordruck
sich mit dem Pumpendruck addiert und der
Gesamtdruck nicht tiber 10 bar liegen darf.
Dass Aggregat kann in eine bestehende Leitung/Anlage
montiert werden, sofem der minimale Wasserbedarf der
Pumpe immer gedeckt ist. Beachten Sie die
Montageschemas.
3.2. Verlegung der Druckleitung
Der Durchmesser der Druckieitung muss mindestens
demjenigen des
Druckstutzens der Pumpe entsprechen.
Die Leitungen diirffen keinessfalls auf dem Aggregat
aufliegen und miissen unabhéngig davon befestigt
werden und 100-prozentig dicht sein.
Wir empfehlen flexible, Anti-Vibrations-Leitungen fiir die
Iowi>ge zu verwenden, um die zerstorung des
PRESSDRIVE d urch eventuelle Spannungen und/oder
Vibrationen zu vermeiden. (Abb. 2).
Die Anlage braucht kein zusétzliches Riickschlagventil.
3.3. Netzanschluss
Die elekirische Installation ist eine allpolige

Abschaltung mit 3 mm

Kontaktabstand haben. Das System schutz wird
durch einen Differentialschalter — gesichert
(Afn =30 mA).

Das Netzkabel der Pumpe muss mindestens H05 RN-F
(nach 60245 IEC 57) und mit Kabelschuhen versehen
sein.

Anschluss und Auslegung missen durch einen
autorisierten Installateur gemaR den Anforderungen der
jeweiligen Installation und den landesspezifischen

giiltigen Vorschriften erfolgen.
Die Nominale Stromaufnahme der Pumpe darf
nicht tiber 10 (A) und die maximalie Leistung des
Motors (P1) nicht tiber-1,8 Kw liegen.

Folgen Sie den Anweisungen in den Abb. 3 and 4 fiir die

richtige Verkabelung.

3.4. Priifungen vor der Inbetriebnahme

Prfen, ob die Netzspannung mit der auf dem
Typenschild angegebenen Spannung
ibereinstimmt.
Priifen, dass die Pumpenwelle frei dreht..
Filllen Sie die Pumpe Kérper mit Wasser durch die
selbstansaugend Stopfendffnung. Wenn ein FuRventil
vorhanden ist, muR auch die Saugleitung angefiilit
werden.
Alle Leitungsverbindungen miissen absolut dicht sein.

DIE PUMPE DARF AUF KEINEN FALL TROCKEN
LAUFEN.

4. INBETRIEBNAHME

4.1 Inbetriebnahme des Aggregats

Lassen Sie einen Wasserablaufhahn geéffnet, um die
Luft aus der Installation entweichen zu lassen.

Betatigen Sie den Stromschalter. Das Aggregat lauft 10"
lang an. Die Anzeige LINE blinkt schnell.

Nach Ablauf dieses Zeitraums:

- Wenn das Aggregat normal Wasser liefert, bleibt der
Motor in Betrieb und LINE leuchtet ununterbrochen auf.

- Falls die Pumpe nicht beschickt wird, tritt nach 10" ein
Fehler wegen Wassermangel auf. Die Anzeige
FAULT blinkt und der Motor wird gestoppt. Um die
Pumpe zu beschicken, betitigen Sie die Taste
RESET.

SchlieBen Sie nach Abschluss dieses Vorgangs den

Wasserhahn. Das Aggregat kommt nach 10" zum

Stillstand. Die Anzeige LINE blinkt langsam. Dies ist der

Standby-Modus.

42 Fehler wegen Wassermangel und erneute

Versuche

Falls der PRESSDRIVE feststellt, dass die Pumpe ohne

Wasser lauft, wird der Motor gestoppt. Die Anzeige

FAULT blinkt. Der PRESSDRIVE versucht einen

Neustart nach Ablauf von 1', 5, 15' und einer Stunde

(Abb. 7). Sollten die Neustarts erfolglos bleiben, verbleibt

der PRESSDRIVE im dauerhaften Fehlerstatus. Die

Anzeige FAULT leuchtet auf.

Um den Neustartzyklus zu unterbrechen oder die

Dauerstorung zuriickzusetzen, betétigen Sie die Taste

RESET.

4.3 Mindestdurchflussvolumen

Wenn das vom Aggregat gelieferte Durchflussvolumen

unter 1 Min. liegt, blinkt die Anzeige LINE sehr schnell.

Nach 10" erfolgt der normale Motorstopp. Das Aggregat

verbleibt im Standby-Modus.



4.4 Einschaltdruck einstellen

Der Einschaltdruck wird mit der Einstellschraube an der
Oberseite des Kit05 eingestellt (Bild 5)

Eine Zapfstelle langsam o&ffnen und den Druck am
Manometer ablesen, wenn die Pumpe einschaltet.

Die Einstellschraube so verdrehen, bis beim Einschalten
der gewtinschte Druck anliegt. Der Einschaltdruck sollte
ca. 0,2 bar (3 psi) Uber den Statischen Druck sein

5. WARTUNG

Im normalen Betrieb ist die Gerat wartungsfrei.

Wischen Sie die Geréat mit einem angefeuchteten Tuch

ohne aggressives Reinigungsmitteln.
Vor jeder MaBnahme ist das Anschlukabel vom
Netz zu trennen.
Im normalen Betrieb ist die Gerat wartungsfrei.
Bei Frostgefahr Pumpe und alle Leitungen
entleeren. Bei langerem Stillegen die Pumpe
entleeren und an einem trockenen, beliifteten
Raum lagem.
Achtung: Bei Stérungen unseren Vertrags-
Kundendienst zu Rate ziehen. Eigen-machtige
Eingriffe flihren zum Eriéschen der Garantie.

7. MOGLICHE OEFEKTE, URSACHEN UNO ABHILFE
1) Die Anlage schaltet nicht ab.

2) Der Motor funktionniert, bringt jedoch keine Lelstung

3) Ungenugender Wasserdruck.
4) Die Anlage schaltet andauernd ein und aus.
5) Die Anlage schaltet nicht ein.

Die Technische Dienstleistungen Verzeichnis ist im
Www.espa.com

Wenn die Pumpe schiie8lich entsorgt wird, beachten Sie
bitte, dass es keine giftigen oder umweltschadlichen
Material enthalt.

Die  wichtigsten =~ Komponenten  ordnungsgemaf
gekennzeichnet sind, um eine selektive Entsorgung zu
emaoglichen.

6 KONFORMITATSERKLARUNG
Erklaren unter unserer Verantwortung, dass das Produkt
in diesem Handbuch erfillen mit den folgenden
Richtlinien und Normen:
- Richtlinien der Elektromagnetischen Vertraglich
2004/108/EG
- Vorschrift EN 61000-6-1 und EN 61000-6-3
- Niederspannungs Richtlinien 2006/95/EG
- Vorschrift EN 60730-1
(Siehe Seriennummer auf dem Typenschild und fig. 4)

. T

Pere Tubert (Technical Manager)
ESPA 2025, SL
Ctra. de Mieres, s/n — 17820 Banyoles
Girona - Spain

1/2|3|4|5|URSACHEN ABHILFE
X Ein Absperrventil ist geschlossen Das Ventil 6ffnen
X X Leckage an einem Hahn oder an einem Hahn oder Schwimmerventil abdichten
Schwimmerventil
X | Wassermangel Warten bis genugend Wasser vorhanden ist und roten
Druckschalter beim Start drucken
X | Pumpe ist blockiert Kundendienst verstandigen

X Gesamtférderdruck

Forderhéhe und Druckverluste uberprufen

Lufteintritt

Rohrverbindungen und Dichtungen uberprufen

X |Keine Spannung vorhanden

Sicherungen kontrollieren

Leckage in der Druckleitung

Druckleitung abdichten

Anlaufdruck

X | Die Wassersaule ist hoher als der Aggregat-

Grundeinstellung des Aggregates berucksichtige

8. TECHNISCHE DATEN
Flussigkeitstemperatur.:
Umgebungstemperatur:.
Lagertemperatur: .......
Max. relative Luftfeuchtigkeit Umgebung
Ausgangsdruck:

.4°C - 60°C

15 — 2.5bar




Fig.1/Abb.1/Puc.1/1 Jsall

Fig.2 / Abb.2/ Puc.2 / 2 JSi

Pérdidas de carga:
Head losses:
Pertes de charge:
Druckverluste:
Perdite di carico:
Perdas de carga:
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Fig.6 / Abb.6 / Puc.6 / 6 J<all

LINE FAULT
ES Intermitente | Modo en espera. Intermitente = | Error por falta de agua.
lento = | Equipo en tensién, motor parado. Se reintenta el arranque.
Intermitente | Caudal por debajo del minimo. Fijo = | Error falta de agua.
rapido = | Paro del motor a los 10". Paro definitivo.
Fijo = | Motor en marcha.
EN Blinking slow- | Standby mode. Blinking = | Lack of water error.
= | The has power, motor stopped. Start up retry at
Blinking quick- | Flow below minimum. Constant = | Lack of water error.
ly = | Motor stop after 10". Full shut down.
Constant = | Motor running.
FR Intermittent | Mode en attente. Intermittent = | Erreur par manque d'eau.
lent = | Equi sous tension, moteur a I'arrét. Nouvelle tentative de démarrage
Intermittent | Débit inférieur a la valeur minimum. Fixe = | Erreur par manque d'eau.
rapide = | Arrét du moteur au bout de 10". Arrét définitif
Fixe = | Moteur en marche.
DE Langsames | Standby-Modus. Geréat unter Spannung. Blinken = | Stérung wegen Wassermangel.
Blinken = | Motor steht still. Es wird ein Neustart versucht.
1l Durchfl | unter Minij Dauerhaftes | Stérung wegen Wassermangel.
Blinken = | Anhalten des Motors nach 10". Aufleuchten = | Endgiiltiger Stopp.
Aufleuchten = | Motor in Betrieb.
T Lampeggio | Modalita stand-by. Gruppo sotto tensione. Lampeggio = | Errore per mancanza di acqua.
lento = | Motore fermo. Si tentera un nuovo avviamento.
Lampeggio | Portata inferiore al livello minimo. Luce fissa = | Errore per mancanza di acqua.
rapido = | Arresto del motore dopo 10". Arresto definitivo.
Luce fissa = | Motore in moto.
PO Intermitente | Modo em espera. Intermitente = | Erro por falta de dgua.
lento = | Equipamento sob tens3o, motor parado Volta a tentar-se o arranque.
Intermitente | Caudal inferior ao minimo. Fixo = | Erro por falta de dgua.
rapido = | Paragem do motor aos 10". Paragem definitiva.
Fixo = | Motor em funcionamento.
Fig.7 / Abb.7 / Puc.7 / 7 Jsill
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