SCHMUTZWASSER-HEBEANLAGEN Warengruppe A/E

AUSFUHRUNG:
« steckerfertig montiert — problemlose Montage
+ Sammelbehdlter aus PP mit ca. 10 | Nutzinhalt
+ im Behdlterdeckel integriertes Schaltgerét mit akustischer Alarmmeldung
bei unzuldssig hohem Wasserstand
+ potentialfreier Kontakt fiir externen Alarm oder Waschmaschinenstopp
« einfache Montage und Wartung durch Schiebestiick DN 40 fiir den Zulaufanschluss Waschtisch
« wartungsfreundlich, durch direkt am Deckel montierte Pumpe
+ keine Kabeldurchfiihrung am Behilter
| - separater Gerdteanschluss mit Schlauchtiille
L) - vorbereiteter, beidseitig nutzbarer Duschzulauf DN 50,
gy (von Behalterunterkante bis Rohrmitte Duschzulauf nur 80 mm)
; « Betriebstemperatur 40°C (kurzzeitig bis 90°C)
' « Druckabgang 1%" mit integrierter Riickschlagklappe
« Behdlterentliiftung durch Aktivkohlefilter
1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

EINSATZGEBIETE:

- Forderung von hduslichem Schmutzwasser ohne Fékalien aus Waschmaschine,
Dusche, Waschtisch etc.
« zur Uberflurinstallation in frostgeschiitzten Réumen unterhalb der Riickstauebene

TECHNISCHE DATEN:
] Qmax Hmax  KorngroBRe Gewicht Waren-
min']  [mYh]  [m] (mm] [kg] i
SWH 100 11463 300 130 230 1.3 2800 8 6 10 50
SWH 170 11464 850 430 230 3,7 2800 11,5 10 10 6,0
SWH 190 11471 850 430 230 37 2800 14 n 10 7,0
Zubehér zu Schmutzwasserhebeanlagen der Baureihe SWH 100 ‘
WMS 13003  Waschmaschinenstopp SWH 100 — 190
Hupe 12068  Hupe (230V)
Leuchte 12075  Signalleuchte (230V)

Kennlinie siehe Seite 23

ABMESSUNGEN:

Aktivkohlefilter Anschlufl Waschtisch Schlauchtulle fur AnschluB Druckabgang
DN 40 DN 40 Waschmaschine 11/4 Zoll

L Ouschzulauf
DN 50




ZUBEHOR:

Der Waschmaschinenstopp kann iiberall dort
eingesetzt werden, wo Gerate die Waschlauge
nicht direkt sondern {iber eine nachgeschaltete
Hebeanlage entsorgen.

Das Schaltgerat wird mit dem Kontakt der Hebe-
anlage verbunden.

Der Stecker der Waschmaschine wird in die
Steckdose des Schaltgerates und dieses in die
Netzsteckdose gesteckt. Die Anlageist nun be-
triebsbereit. Bei Ausfall der Hebeanlage wird
die Stromversorgung zur Waschmaschine unter-
brochen.
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