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Regenwasser. Viel zu gut für die Kanalisation.
Pro Jahr fällt auf ein durchschnittliches Dach über 80.000 Liter Regenwasser. Wasser von ausgezeichneter Qualität, mit 
dem Sie Ihre Toilette durchspülen, das Sie in der Waschmaschine verwenden und mit dem Sie den Garten bewässern 
können. In den meisten Fällen verschwindet das Regenwasser jedoch einfach in der Kanalisation. Statt Regenwasser wird 
teuer gesäubertes Trinkwasser benutztum die Toilette zu spülen. Regenwasser über die Kanalisation abführen bedeutet 
nicht nur, dass kostbares Trinkwasser verschwendet wird, es belastet außerdem die Umwelt und kostet Sie Geld. Grund 
genug also, Regenwasser aufzufangen.  

Der Trident-Regenwasserfilter reinigt das Regenwasser vollständig.
Ein guter Filter ist entscheidend.
Zur Vorbeugung von Verschmutzungen des Regenwassersystems durch Blätter und andere Verunreinigungen wird das 
Regenwasser bei allen Anlagen durch einen Filter geleitet. In der Praxis erweist sich das Filtern als der wichtigste und 
empfindlichste Bestandteil des Regenwassersystems. Wird der Filter nämlich verstopft, so strömt das aufgefangene 
Regenwasser dennoch in die Kanalisation ab. Bei einer teilweisen Verstopfung funktioniert das System nur noch halb und 
es gibt Verluste.

Mit einem guten Filter, der unter allen 
Umständen funktioniert, verhindern 
Sie dies. Deshalb wird immer öfter ein 
Trident Regenwasserfilter eingesetzt 
und er wird zu Recht das Herz Ihres 
Regenwassersystems genannt.

Die Technik von Trident.
Beste Ergebnisse 
Der Trident-Filter ist aus rostfreiem, 
langlebigem Edelstahl. Der Filter besteht 
aus Lamellen, die jeweils die Form eines 
Dreiecks bilden. Diese Dreiecke stehen 
in einem bestimmten Winkel und sind 
rechtwinklig zur Strömungsrichtung 
des Wassers gestellt, so dass das 
Regenwasser gegen den aufstehenden 
Rand läuft und so durch den Filter 
hindurch gezwungen wird. So geht kein 
Tropfen Regenwasser verloren.

Schmutz spült weg.
Schmutz bleibt auf dem Filter 
liegen  und spült in Richtung der 
Kanalisation ab. Selbst die kleineren 
Schmutzpartikel dringen nicht durch 
den Filter hindurch, wodurch nur so 
gut wie völlig sauberes Regenwasser in
den Tank strömt.

Trident Regenwasserfilter
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Warum der Trident der beste Filter ist:
Maximaler Wirkungsgrad
Der Trident-Filter unterscheidet sich von allen anderen 
Filtern durch das einmalige Dreiecksprofil. Dieses 
Profil steht in einem besonderen Winkel, wodurch 
grobe und feine Verunreinigungen einfach abgespült 
werden und sämtliches Regenwasser den Filter passiert 
und im Tank landet. Somit profitieren Sie von einem 
Regenwassersystem mit maximalem Wirkungsgrad.

Lange Lebensdauer.
Der Trident-Filter besteht aus Edelstahl und zeichnet 
sich im Gegensatz zu Filtern, die aus Webstoff oder 
anderen weniger resistenten Materialien bestehen, 
durch eine besonders lange Lebensdauer aus.

Keine organische Verschmutzung.
Das Dreiecksprofil sorgt dafür, dass sämtliches Wasser 
durch den Filter fließt und die Anlage maximal genutzt 
wird. Die Zwischenräume zwischen den Lamellen sind 
dermaßen klein, dass auch winzige organische Teilchen 
abgefangen werden. Der Spezialwinkel unter dem sich 
die Lamellen befinden, beugt Verstopfungen vor. Dank 
dieser Eigenschaft bleibt der Filter über sehr lange Zeit 
offen und es gelangt nahezu kein organisches Material 
in den Tank.

Automatische Reinigung.
Aufgrund des einmaligen Aufbaus ist der Trident-Filter 
selbstreinigend. Trotzdem ist es empfehlenswert, 
groben und hartnäckigen Schmutz, der nicht von 
selbst durch die Strömung entfernt wird, regelmäßig 
von Hand zu beseitigen. Dies geht ganz einfach: Sie 
heben den Filter am Spezialbügel aus der Halterung 
heraus. Und spülen ihn unter dem Wasserhahn ab, bis 
der Filter wieder ganz sauber ist. Sie können sich aber 
auch für eine automatische Reinigung entscheiden. 
Dabei wird der Filter durch spezielle Filterreiniger mit 
Wasser saubergespritzt. Das Intervall zwischen den 
automatischen Reinigungen kann je nach Bedarf und 
Jahreszeit eingestellt werden. Sie brauchen sich nicht 
schon direkt bei der Anschaffung zu entscheiden, 
denn diese Reinigungseinheit kann auch später noch 
eingebaut werden.

Filtertechnologie
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Trident 150 Tankfilter

•	 Niedriger Höhenversatz (nur 25mm 
zwischen Zu- und Ablauf

•	 Geeignet für den Einbau in eine Zisterne 
oder PE-Regenwassertank

•	 Sehr hohe Sammelleistung > 90%
•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Optional mit Komfort-Sprühregner

Produktvorteile

Beschreibung
Der Trident 150 Tankfilter ist speziell zur Reinigung des 
Regenwassers entwickelt. Er wird zwischen Zu- und Ablauf 
in den Konus des Regenwasserbehälters eingebaut und 
benötigt keine weiteren Anschlüsse. Das Filtergehäuse ist 
aus Polyethylene (PE), die Filterlamellen aus Edelstahl. Der 
Filter überzeugt durch eine einfache Installation. Außerdem 
lässt sich problemlos eine Wartung durchführen. Ein 
Deckel ist im Lieferumfang des Trident 150 enthalten. Die 
Sprühdüse sowie der Rattenschutz sind optional.

Beschreibung
Der Trident 150 ist geeignet für Dachflächen bis ca. 150m² 
Fläche. Alle drei Anschlüsse des Trident 150 sind DN 100. 
Die Trident Filtertechnologie ist eine Produktentwicklung 
von GEP. Sie beruht auf der Kapillarwirkung von Wasser. 
Um diesen Effekt zu nutzen sind die Edelstahlfilterlamellen 
speziell geformt und angeordnet. Diese individuelle 
Trident-Filtertechnik von GEP sorgt für eine schnelle und 
effiziente Trennung der Schmutzfracht vom Regenwasser. 
Die Sammelleistung liegt bei über 90%.

Den Trident 150 gibt es optional mit einem Sprühreiniger 
um Service und Wartung der Filterfläche auf ein Minimum 
zu reduzieren. Zudem sorgt der Sprühreiniger für einen 
anhaltend hohen Wirkungsgrad.

Der Trident 150 von GEP garantiert somit eine 
hervorragende Filterung des Regenwassers. Er sichert 
einen exzellenten Wirkungsgrad bei einem Minimum 
an Wartung und Service. Zudem besticht er durch den 
niedrigen Höhenversatz von Zu- und Ablauf von lediglich 
25mm.

Trident 150 Tankfilter

Trident Filter-Technologie

Sprinkler der Trident 150 Filter für die 
automatische Reinigung

Zulauf
Ausgang
Ausgang

Überlaufsiphon

Sedimentation

Mantelrohr Trident 150 Tank filter

Einbau

beruhigter Zulauf

Schwimmende 
Entnahme

Filtertechnologie

Sensor

150 m2

Ø100
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Preise

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. Beschreibung  PG

401121 Trident 150 Tankfilter 2

401151 Sprühreiniger für den Trident 150 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401165 Rückschlagventil 110 mm 2

401162 Trident 150 Klicken Connection Set 110 mm 2

Technische Daten und Maße
Trident 150 Tank Filter

Höhe A in mm 356

Länge B in mm 540

Breite C in mm 154

Höhenunterschied Einlass-Auslass D in mm 0 - 24

Anschluss Zulauf in mm Ø 100

Anschluss Ablauf Schmutzwasser in mm Ø 100

Anschluss Ablauf gefiltertes Wasser in mm Ø 100

Gewicht in kg ca. 3

Öffnung mit Deckel in cm 27 x 13

Verbindung Düse (optional) 1⁄2“  AG          B  C

A

Zulauf

Optionen

• Sprühreiniger für den Trident 150
Der Sprühreiniger ermöglicht eine einfache und automatische 
Reinigung der Filterfläche. Diese erfolgt durch einen druckvollen 
Sprühstrahl auf die Filteroberfläche, so dass der Schmutz gelöst 
und weitergespült wird.

• Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung
Durch diese Zeitsteuerung wird eine automatische 
Filterreinigung in einstellbaren Perioden ermöglicht. Die 
Zeitschaltuhr ist programmierbar und wird mit einem 1/2“ 
Magnetventil ausgeliefert.

Ablauf

Schmutzwasser

Ablauf gefiltertes Wasser

D

D A CH
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Trident 150 Tankfilter mit Skimmer-Überlauf

•	 Kein zweiter Überlaufanschluss notwen-
dig

•	 Niedriger Höhenversatz (nur 25 mm)
zwischen Zu- und Ablauf

•	 Geeignet für den Einbau in eine Zisterne 
oder PE-Regenwassertank

•	 Sehr hohe Sammelleistung > 90%
•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Inklusiv Überlauf mit Skimmer Effekt
•	 Optional mit Komfort-Sprühregner
•	 Optional mit Rattenschutz
•	 Optional mit Rückstauwächter

Produktvorteile

Beschreibung
Der Trident 150 Tankfilter ist speziell zur Reinigung des 
Regenwassers entwickelt. Er wird zwischen Zu- und Ablauf 
in den Konus des Regenwasserbehälters eingebaut und 
benötigt keine weiteren Anschlüsse. Das Filtergehäuse ist 
aus Polyethylene (PE), die Filterlamellen aus Edelstahl. Der 
Filter überzeugt durch eine einfache Installation. Außerdem 
lässt sich problemlos eine Wartung durchführen. Ein 
Deckel ist im Lieferumfang des Trident 150 enthalten. Die 
Sprühdüse sowie der Rattenschutz sind optional.

Beschreibung
Der Trident 150 ist geeignet für Dachflächen bis ca. 150m² 
Fläche. Alle drei Anschlüsse des Trident 150 sind DN 100. 
Die Trident Filtertechnologie ist eine Produktentwicklung 
von GEP. Sie beruht auf der Kapillarwirkung von Wasser. 
Um diesen Effekt zu nutzen sind die Edelstahlfilterlamellen 
speziell geformt und angeordnet. Diese individuelle 
Trident-Filtertechnik von GEP sorgt für eine schnelle und 
effiziente Trennung der Schmutzfracht vom Regenwasser. 
Die Sammelleistung liegt bei über 90%.

Zudem hat der Trident 150 einen eingebauten Überlauf 
mit Skimmer Effekt. Behälter, die mit dem Trident 150 
ausgerüstet sind, kommen ohne weiteren Überlauf aus.

Den Trident 150 gibt es optional mit einem Sprühreiniger 
um Service und Wartung der Filterfläche auf ein Minimum 
zu reduzieren. Zudem sorgt der Sprühreiniger für einen 
anhaltend hohen Wirkungsgrad.

Der Trident 150 von GEP garantiert somit eine 
hervorragende Filterung des Regenwassers. Er sichert 
einen exzellenten Wirkungsgrad bei einem Minimum 
an Wartung und Service. Zudem besticht er durch den 
niedrigen Höhenversatz von Zu- und Ablauf von lediglich 
25mm.

Trident Filter-Technologie

Sprinkler der Trident 150 Filter für die

automatische Reinigung

Einbau

Advanced Filtertechnology

Trident 150 Tankfilter 
mit Skimmer-Überlauf

150 m2

Ø100

Tr
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401122 401122 Trident 150 Tankfilter mit Skimmer-Überlauf 2

401151 Sprühreiniger für den Trident 150 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401156 Rattenschutz 2

401157 Zusätzlicher Fein-Filter 2

401158 Rückstauwächter 2

401165 Rückschlagventil 110 mm 2

401162 Trident 150 Klicken Connection Set 110 mm 2

Technische Daten und Maße
Trident 150 Tankfilter mit Skimmer-Überlauf

Höhe in mm 285

Länge in mm 528

Breite in mm 150

Höhenunterschied Einlass-Auslass 39

Anschluss Zu- und Ablauf in mm Ø100

Anschluss gefiltertes Wasser in mm Ø100

Gewicht in kg ca. 3

Öffnung mit Deckel in cm 27 x 13

Verbindung Düse (optional) 1⁄2“ AG

Hohe Effizienz

Optionen
• Sprühreiniger für den Trident 150
Der Sprühreiniger ermöglicht eine einfache und automatische 
Reinigung der Filterfläche. Diese erfolgt durch einen druckvollen 
Sprühstrahl auf die Filteroberfläche, so dass der Schmutz gelöst 
und weitergespült wird.

• Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung
Durch diese Zeitsteuerung wird eine automatische 
Filterreinigung in einstellbaren Perioden ermöglicht. 

• Rattenschutz
Optional kann der Trident 150 Filter mit einem Rattenschutz 
versehen werden. Dieser verhindert, dass das Nagetier durch 
den Überlauf in den Tank geraten kann.

• Zusätzlicher Fein-Filter
Der zusätzliche Fein-Filter kann unterhalb der 
Edelstahlfilterfläche installiert werden. Er wird dort eingesetzt, 
wo besonders hohe Anforderungen an das gefilterte Wasser 
gestellt werden.

• Rückstauwächter
Der Überlauf kann mit einem Sensor versehen werden, der 
einen Rückstau meldet. Dieser Sensor kann beispielsweise 
mit einem IRM-Regenwassersystem verbunden werden, 
der bei Rückstaumeldung die Anlage automatisch 
auf Trinkwasserversorgung umstellt. Somit wird eine 
Verunreinigung der Sanitären Anlagen, Pumpen und 
Schläuchen durch das verunreinigte Wasser des Überlaufs 
verhindert.
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Anssicht von oben Seitenansicht

Automatische
Reinigung

Große effektive
Filterfläche

Schmutzabweisend
Filterfläche

D A CH
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Trident 150 Box Filter

•	 Geeignet für die Installation tief    
unter Bodenniveau

•	 Niedriger Höhenversatz (nur 25 mm)   
zwischen Zu- und Ablauf

•	 Geeignet für den Einbau in eine Zisterne 
oder PE-Regenwassertank

•	 Sehr hohe Sammelleistung > 90%
•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Inklusive Überlauf mit Skimmer Effekt
•	 Optional mit Komfort-Sprühregner
•	 Optional mit Rattenschutz
•	 Optional mit Rückstauwächter

Produktvorteile

Beschreibung
Der Trident 150 Box Filter ist speziell zur Reinigung des 
Regenwassers entwickelt. Der Trident 150 Box Filter wurde 
entwickelt, um Lösungen für größere Einbautiefen, das 
heißt deutlich unter Bodenniveau, zur Hand zur haben. 
Der Trident 150 Box Filter wird deutlich unter Bodenniveau 
in einem Behälter zwischen dem Zulauf und dem Ablauf 
installiert.

Beschreibung
Der Trident 150 Filter ist geeignet für Dachflächen bis ca. 150m² 
Fläche. Alle drei Anschlüsse des Trident 150 Filter sind DN 100. 
Die Trident Filtertechnologie ist eine Produktentwicklung von 
GEP. Sie beruht auf der Kapillarwirkung von Wasser. Um diesen 
Effekt zu nutzen, sind die Edelstahlfilterlamellen speziell geformt 
und angeordnet. Diese individuelle Trident-Filtertechnik 
von GEP sorgt für eine schnelle und effiziente Trennung der 
Schmutzfracht vom Regenwasser. Die Sammelleistung liegt bei 
über 90%.

Zudem hat der Trident 150 Filter einen eingebauten Überlauf mit 
Skimmer Effekt. Behälter, die mit dem Trident 150 ausgerüstet 
sind, kommen ohne weiteren Überlauf aus.

Den Trident 150 Filter gibt es optional mit einem Sprühreiniger 
um Service und Wartung der Filterfläche auf ein Minimum zu 
reduzieren. Zudem sorgt der Sprühreiniger für einen anhaltend 
hohen Wirkungsgrad.

Der Trident 150 Filter von GEP garantiert somit eine 
hervorragende Filterung des Regenwassers. Er sichert einen 
exzellenten Wirkungsgrad bei einem Minimum an Wartung und 
Service. Zudem besticht er durch den niedrigen Höhenversatz 
von Zu- und Ablauf von lediglich 25mm.

Abnehmbare Box

Einbau

Trident 150 Box Filter

150 m2

Ø100
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Art.-Nr. Beschreibung  PG

401124 Trident 150 Box Filter 2

401151 Sprühreiniger für den Trident 150 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401156 Rattenschutz 2

401157 Zusätzlicher Fein-Filter 2

401158 Rückstauwächter 2

401131 Trident 150 Box Filter mit Anschluss für Schwimmende Tankabsaugung 2

401165 Rückschlagventil 110 mm 2

401162 Trident 150 Klicken Connection Set 110 mm 2

Technische Maße und Daten
Trident 150 Box Filter

Höhe in mm 335

Länge in mm 604

Breite in mm 160

Höhenunterschied Einlass-Auslass 39

Anschluss Ein & Aus Abwasser in mm Ø100

Anschluss aus sauberes Wasser in mm Ø100

Gewicht in kg ca. 3

Öffnung mit Deckel in cm 27 x 13

Verbindung Düse (optional) 1⁄2“ AG Anssicht von oben Seitenansicht

Hohe Effizienz

Automatische
Reinigung

Große effektive
Filterfläche

Schmutzabweisend
Filterfläche

Optionen
• Sprühreiniger für den Trident 150
Der Sprühreiniger ermöglicht eine einfache und automatische 
Reinigung der Filterfläche. Diese erfolgt durch einen druckvollen 
Sprühstrahl auf die Filteroberfläche, so dass der Schmutz gelöst 
und weitergespült wird.

• Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung
Durch diese Zeitsteuerung wird eine automatische Filterreinigung 
in einstellbaren Perioden ermöglicht. 

• Rattenschutz
Optional kann der Trident 150 Filter mit einem Rattenschutz 
versehen werden. Dieser verhindert, dass das Nagetier durch den 
Überlauf in den Tank geraten kann.

• Zusätzlicher Fein-Filter
Der zusätzliche Fein-Filter kann unterhalb der Edelstahlfilterfläche 
installiert werden. Er wird dort eingesetzt, wo besonders hohe 
Anforderungen an das gefilterte Wasser gestellt werden.

• Rückstauwächter
Der Überlauf kann mit einem Sensor versehen werden, der 
einen Rückstau meldet. Dieser Sensor kann beispielsweise 
mit einem IRM-Regenwassersystem verbunden werden, 
der bei Rückstaumeldung die Anlage automatisch auf 
Trinkwasserversorgung umstellt. Somit wird eine Verunreinigung 
der Sanitären Anlagen, Pumpen und Schläuchen durch das 
verunreinigte Wasser des Überlaufs verhindert.

D A CH
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Trident 150 Keller Filter

•	 Geeignet für die Installation im 
Gebäude

•	 Niedriger Höhenversatz (nur 25mm 
zwischen Zu- und Ablauf )

•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Inklusiv Überlauf mit Skimmer Effekt
•	 Optional mit Komfort-Sprühregner
•	 Optional mit Rattenschutz

Produktvorteile

Beschreibung
Der Trident 150 Keller Filter ist speziell zur Reinigung 
des Regenwassers entwickelt. Der Trident 150 Keller 
Filter wurde entwickelt, um auch eine Lösung für den 
hausinternen Einbau zu haben, z. B. im Keller oder dem 
Hausanschlussraum.

Beschreibung
Der Trident 150 Filter ist geeignet für Dachflächen bis 
ca. 150m² Fläche. Alle drei Anschlüsse des Trident 150 
Filter sind DN 100. Die Trident Filtertechnologie ist 
eine Produktentwicklung von GEP. Sie beruht auf der 
Kapillarwirkung von Wasser. Um diesen Effekt zu nutzen 
sind die Edelstahlfilterlamellen speziell geformt und 
angeordnet. Diese individuelle Trident-Filtertechnik von 
GEP sorgt für eine schnelle und effiziente Trennung der 
Schmutzfracht vom Regenwasser. Die Sammelleistung liegt 
bei über 90%.

Zudem hat der Trident 150 Filter einen eingebauten 
Überlauf mit Skimmer Effekt. Behälter, die mit dem Trident 
150 ausgerüstet sind, kommen ohne weiteren Überlauf aus.

Den Trident 150 Filter gibt es optional mit einem 
Sprühreiniger, um Service und Wartung der Filterfläche auf 
ein Minimum zu reduzieren. Zudem sorgt der Sprühreiniger 
für einen anhaltend hohen Wirkungsgrad.

Der Trident 150 Filter von GEP garantiert somit eine 
hervorragende Filterung des Regenwassers. Er sichert 
einen exzellenten Wirkungsgrad bei einem Minimum 
an Wartung und Service. Zudem besticht er durch den 
niedrigen Höhenversatz von Zu- und Ablauf von lediglich 
25mm.

Trident Filtertechnology

Einbau

Advanced Filtertechnology

Trident 150 Keller Filter

Sprühregner des Trident 150 Filter für 
die automatische Reinigung

150 m2

Ø100

Tr
id

en
t



www.gep-regenwasser.de  Trident Regenwasser Filter V 15.01 11© GEP   Tel. +49 - (0)2243-9003180

Preise

Irr
tu

m
 u

nd
 te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

Art.-Nr. Beschreibung  PG

401126 Trident 150 Keller Filter 2

401151 Sprühreiniger für den Trident 150 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401156 Rattenschutz 2

401157 Zusätzlicher Fein-Filter 2

401158 Rückstauwächter 2

401165 Rückschlagventil 110 mm 2

Technische Daten und Maße

Optionen
• Sprühreiniger für den Trident 150
Der Sprühreiniger ermöglicht eine einfache und automatische 
Reinigung der Filterfläche. Diese erfolgt durch einen druckvollen 
Sprühstrahl auf die Filteroberfläche, so dass der Schmutz gelöst 
und weitergespült wird.

• Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung
Durch diese Zeitsteuerung wird eine automatische 
Filterreinigung in einstellbaren Perioden ermöglicht. 

• Rattenschutz
Optional kann der Trident 150 Filter mit einem Rattenschutz 
versehen werden. Dieser verhindert, dass das Nagetier durch 
den Überlauf in den Tank geraten kann.

• Zusätzlicher Fein-Filter
Der zusätzliche Fein-Filter kann unterhalb der 
Edelstahlfilterfläche installiert werden. Er wird dort eingesetzt, 
wo besonders hohe Anforderungen an das gefilterte Wasser 
gestellt werden.

• Rückstauwächter
Der Überlauf kann mit einem Sensor versehen werden, der 
einen Rückstau meldet. Dieser Sensor kann beispielsweise 
mit einem IRM-Regenwassersystem verbunden werden, 
der bei Rückstaumeldung die Anlage automatisch 
auf Trinkwasserversorgung umstellt. Somit wird eine 
Verunreinigung der sanitären Anlagen, Pumpen und 
Schläuchen durch das verunreinigte Wasser des Überlaufs 
verhindert.
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Anssicht von oben Seitenansicht

Hohe Effizienz

Automatische
Reinigung

Große effektive
Filterfläche

Schmutzabweisend
Filterfläche

D A CH

Trident 150 Keller Filter

Höhe in mm 285

Länge in mm 801

Breite in mm 231

Höhenunterschied Einlass-Auslass 39

Anschluss Ein & Aus Abwasser in mm Ø100

Anschluss aus sauberes Wasser in mm Ø100

Gewicht in kg ca. 3

Öffnung mit Deckel in cm 27 x 13

Anschluss Düse (optional) 1⁄2“ AG
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Trident 150 Konus Filter

•	 Für die Montage im Konus oder der 
Oberseite eines Behälters mit flacher 
Behälterplatte

•	 Niedriger Höhenversatz (nur 25mm) 
zwischen Zu- und Ablauf

•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Inklusive Überlauf mit Skimmer Effekt
•	 Optional mit Komfort-Sprühregner
•	 Optional mit Rattenschutz
•	 Optional mit Rückstauwächter

Produktvorteile

Beschreibung
Der Trident 150 Konus Filter ist speziell zur Reinigung des 
Regenwassers entwickelt. Der Trident 150 Konus Filter 
kann direkt im Tankkonus oder auf der Oberseite einer 
Behälterplatte zwischen dem Zu- und dem Ablauf installiert 
werden.

Beschreibung
Der Trident 150 Konus Filter ist geeignet für Dachflächen 
bis ca. 150m² Fläche. Alle drei Anschlüsse des Trident 150 
Konus Filter sind DN 100. Die Trident Filtertechnologie 
ist eine Produktentwicklung von GEP. Sie beruht auf der 
Kapillarwirkung von Wasser. Um diesen Effekt zu nutzen 
sind die Edelstahlfilterlamellen speziell geformt und 
angeordnet. Diese individuelle Trident-Filtertechnik von 
GEP sorgt für eine schnelle und effiziente Trennung der 
Schmutzfracht vom Regenwasser. Die Sammelleistung liegt 
bei über 90%.

Zudem hat der Trident 150 Filter einen eingebauten 
Überlauf mit Skimmer Effekt. Behälter, die mit dem Trident 
150 ausgerüstet sind, kommen ohne weiteren Überlauf aus.

Den Trident 150 Filter gibt es optional mit einem 
Sprühreiniger, um Service und Wartung der Filterfläche auf 
ein Minimum zu reduzieren. Zudem sorgt der Sprühreiniger 
für einen anhaltend hohen Wirkungsgrad.

Der Trident 150 Filter von GEP garantiert somit eine 
hervorragende Filterung des Regenwassers. Er sichert 
einen exzellenten Wirkungsgrad bei einem Minimum 
an Wartung und Service. Zudem besticht er durch den 
niedrigen Höhenversatz von Zu- und Ablauf von 25 mm.

Einbau

Trident 150 Konus Filter

Abnehmbare Box

Sprühregner des Trident 150 Filter für 
die automatische Reinigung

150 m2

Ø100
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t
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Advanced Filtertechnology
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Art.-Nr. Beschreibung  PG

401127 Trident 150 Konus Filter 2

401151 Sprühreiniger für den Trident 150 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401156 Rattenschutz 2

401157 Zusätzlicher Fein-Filter 2

401158 Rückstauwächter 2

401165 Rückschlagventil 110 mm 2

Technische Daten und Maße
Trident 150 Konus Filter

Höhe in mm 335

Länge in mm 880

Breite in mm 231

Höhenunterschied Zu- und Ablauf 39

Anschluss Zu- & Ablauf Schmutzwas-
ser in mm

Ø100

Anschluss gefiltertes Wasser in mm Ø100

Gewicht in kg ca. 3

Öffnung mit Deckel in cm 27 x 13

Verbindung Düse (optional) 1⁄2“ AG

Optionen
• Sprühreiniger für den Trident 150
Der Sprühreiniger ermöglicht eine einfache und automatische 
Reinigung der Filterfläche. Diese erfolgt durch einen druckvollen 
Sprühstrahl auf die Filteroberfläche, so dass der Schmutz gelöst 
und weitergespült wird.

• Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung
Durch diese Zeitsteuerung wird eine automatische 
Filterreinigung in einstellbaren Perioden ermöglicht. 

• Rattenschutz
Optional kann der Trident 150 Filter mit einem Rattenschutz 
versehen werden. Dieser verhindert, dass das Nagetier durch 
den Überlauf in den Tank geraten kann.

• Zusätzlicher Fein-Filter
Der zusätzliche Fein-Filter kann unterhalb der 
Edelstahlfilterfläche installiert werden. Er wird dort eingesetzt, 
wo besonders hohe Anforderungen an das gefilterte Wasser 
gestellt werden.

• Rückstauwächter
Der Überlauf kann mit einem Sensor versehen werden, der 
einen Rückstau meldet. Dieser Sensor kann beispielsweise 
mit einem IRM-Regenwassersystem verbunden werden, 
der bei Rückstaumeldung die Anlage automatisch 
auf Trinkwasserversorgung umstellt. Somit wird eine 
Verunreinigung der sanitären Anlagen, Pumpen und Schläuche 
durch das verunreinigte Wasser des Überlaufs verhindert.
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Ansicht von oben Seitenansicht

Hohe Effizienz

Automatische
Reinigung

Große effektive
Filterfläche

Schmutzabweisend
Filterfläche

D A CH
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Trident 150 Filter mit (Retentions-) Siphon

•	 Der Filter ist für die Inspektion leicht 
zugänglich.

•	 Zudem wird ein Siphon mitgeliefert, das 
optional zu einem Retentionssiphon 
erweitert werden kann.

•	 Niedriger Höhenversatz (nur 25mm) 
zwischen Zu- und Ablauf

•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Inklusive Überlauf mit Skimmer Effekt
•	 Optional mit Komfort-Sprühregner
•	 Optional mit Rattenschutz
•	 Optional mit Rückstauwächter

Produktvorteile

Beschreibung
Der Trident 150 Siphon Filter ist speziell zur Reinigung 
des Regenwassers entwickelt. Der Trident 150 Filter mit 
Siphon bietet nicht nur den Filter, sondern auch ein 
Siphon, dass optional zu einem Retentionssiphon erweitert 
werden kann. Der Trident 150 Filter wird im Schacht des 
Behälters angeordnet. Das (Retentions-) Siphon wird im 
Behälter eingebaut und kann mit einem schwimmenden 
Abflussmengenregler ausgestattet werden.

Beschreibung
Der Trident 150 Siphon Filter ist geeignet für Dachflächen 
bis ca. 150m² Fläche. Alle drei Anschlüsse des Trident 150 
Siphon Filter sind DN 100. Die Trident Filtertechnologie 
ist eine Produktentwicklung von GEP. Sie beruht auf der 
Kapillarwirkung von Wasser. Um diesen Effekt zu nutzen 
sind die Edelstahlfilterlamellen speziell geformt und 
angeordnet. Diese individuelle Trident-Filtertechnik von 
GEP sorgt für eine schnelle und effiziente Trennung der 
Schmutzfracht vom Regenwasser. Die Sammelleistung liegt 
bei über 90%.

Zudem hat der Trident 150 Siphon Filter einen eingebauten
Überlauf mit Skimmer Effekt. Behälter, die mit dem Trident 
150 ausgerüstet sind, kommen ohne weiteren Überlauf aus.

Den Trident 150 Siphon Filter gibt es optional mit einem 
Sprühreiniger, um Service und Wartung der Filterfläche auf 
ein Minimum zu reduzieren. Zudem sorgt der Sprühreiniger 
für einen anhaltend hohen Wirkungsgrad.

Der Trident 150 Siphon Filter von GEP garantiert somit eine
hervorragende Filterung des Regenwassers. Er sichert einen 
exzellenten Wirkungsgrad bei einem Minimum an Wartung 
und Service. Zudem besticht er durch den niedrigen 
Höhenversatz von Zu- und Ablauf von lediglich 25mm.

Einbau

Advanced Filtertechnology

Trident 150 Filter mit 
(Retentions-) Siphon

herausnehmbare Box

150 m2

Ø100
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Art.-Nr. Beschreibung  PG

401128 Trident 150 Siphon Filter 2

401151 Sprühreiniger für den Trident 150 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401156 Rattenschutz 2

401157 Zusätzlicher Fein-Filter 2

401158 Rückstauwächter 2

401165 Rückschlagventil 110 mm 2

Opties
• Sprühreiniger für den Trident 150
Der Sprühreiniger ermöglicht eine einfache und automatische 
Reinigung der Filterfläche. Diese erfolgt durch einen druckvollen 
Sprühstrahl auf die Filteroberfläche, so dass der Schmutz gelöst 
und weitergespült wird.

• Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung
Durch diese Zeitsteuerung wird eine automatische 
Filterreinigung in einstellbaren Perioden ermöglicht. 

• Rattenschutz
Optional kann der Trident 150 Filter mit einem Rattenschutz 
versehen werden. Dieser verhindert, dass das Nagetier durch 
den Überlauf in den Tank geraten kann.

• Zusätzlicher Fein-Filter
Der zusätzliche Fein-Filter kann unterhalb der 
Edelstahlfilterfläche installiert werden. Er wird dort eingesetzt, 
wo besonders hohe Anforderungen an das gefilterte Wasser 
gestellt werden.

• Rückstauwächter
Der Überlauf kann mit einem Sensor versehen werden, der 
einen Rückstau meldet. Dieser Sensor kann beispielsweise 
mit einem IRM-Regenwassersystem verbunden werden, 
der bei Rückstaumeldung die Anlage automatisch 
auf Trinkwasserversorgung umstellt. Somit wird eine 
Verunreinigung der sanitären Anlagen, Pumpen und Schläuche 
durch das verunreinigte Wasser des Überlaufs verhindert.
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Ansicht von oben Seitenansicht

* V = Variable.

Auf Kundenwunsch zur Verfügung.

Hohe Effizienz

Automatische
Reinigung

Große effektive
Filterfläche

Schmutzabweisend
Filterfläche

D A CH

Technische Daten und Maße
Trident 150 Sifonfilter

Höhe in mm 335

Länge in mm 604

Breite in mm 160

Höhenunterschied Zu- und Ablauf 39

Anschluss Zu- & Ablauf Schmutzwas-
ser in mm

Ø100

Anschluss gefiltertes Wasser in mm Ø100

Gewicht in kg ca. 3

Öffnung mit Deckel in cm 27 x 13

Anschluss Düse (optional) 1⁄2“ AG
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Trident 325 Tankfilter mit Skimmer-Überlauf

•	 Kein zweiter Überlaufanschluss 
notwendig

•	 Niedriger Höhenversatz (nur 25mm) 
zwischen Zu- und Ablauf

•	 Geeignet für den Einbau in eine Zisterne 
oder PE-Regenwassertank

•	 Sehr hohe Sammelleistung > 90%
•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Inklusive Überlauf mit Skimmer Effekt
•	 Optional mit Komfort-Sprühregner
•	 Optional mit Rattenschutz
•	 Optional mit Rückstauwächter

Produktvorteile

Beschreibung
Der Trident 325 Tankfilter ist speziell zur Reinigung des 
Regenwassers entwickelt. Er wird zwischen Zu- und Ablauf in 
einem Regenwasserlagerbehälter eingebaut und benötigt 
dabei keine weiteren Anschlüsse. Das Filtergehäuse ist aus 
Polyethylene (PE), die Filterlamellen aus Edelstahl. Der Filter 
überzeugt durch eine einfache Installation. Zudem lässt 
sich problemlos eine Wartung durchführen. Ein Deckel ist 
im Lieferumfang des Trident 325 enthalten. Die Sprühdüse 
sowie der Rattenschutz sind aus Edelstahl.

Beschreibung
Der Trident 325 ist geeignet für Dachflächen bis ca. 325m². 
Alle drei Anschlüsse des Trident 325 sind DN 100. Die 
Trident Filtertechnologie ist eine Produktentwicklung von 
GEP. Sie beruht auf der Kapillarwirkung von Wasser. Um 
diesen Effekt zu nutzen, sind die Edelstahlfilterlamellen 
speziell geformt und angeordnet. Diese individuelle 
Trident-Filtertechnik von GEP sorgt für eine schnelle und 
effiziente Trennung der Schmutzfracht vom Regenwasser. 
Die Sammelleistung liegt bei über 90%.

Zudem hat der Trident 325 einen eingebauten Überlauf mit 
Skimmer Effekt.

Den Trident 325 gibt es optional mit einem Sprühreiniger, 
um Service und Wartung der Filterfläche auf ein Minimum 
zu reduzieren. Zudem sorgt der Sprühreiniger für einen 
anhaltend hohen Wirkungsgrad.

Der Trident 325 von GEP garantiert somit eine 
hervorragende Filterung des Regenwassers. Er sichert 
einen exzellenten Wirkungsgrad bei einem Minimum 
an Wartung und Service. Zudem besticht er durch den 
niedrigen Höhenversatz von Zu- und Ablauf von lediglich 
25mm.

Trident Filter-Technologie

Sprühregner der Trident 325 Filter für 
die automatische Reinigung

Einbau

Advanced Filtertechnology

Trident 325 Tankfilter

mit Skimmer-Überlauf

325 m2

Ø125
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Art.-Nr. Beschreibung  PG

401123 Trident 325 Tankfilter mit Skimmer-Überlauf 2

401151 Sprühreiniger für den Trident 325 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401156 Rattenschutz 2

401157 Zusätzlicher Fein-Filter 2

401158 Rückstauwächter 2

401163 Trident 325 Klicken Connection Set 125 mm 2

Technische Daten und Maße
Trident 325 Tankfilter

Höhe in mm 285

Länge in mm 395

Breite in mm 150

Höhenunterschied Einlass-Auslass 39

Anschluss Ein & Aus Abwasser in mm Ø125

Anschluss aus Sauberes Wasser in mm Ø110

Gewicht in kg ca. 3

Öffnung mit Deckel in cm 27 x 13

Verbindung Düse (optional) 1⁄2“ AG

Optionen
• Sprühreiniger für den Trident 325
Der Sprühreiniger ermöglicht eine einfache und automatische 
Reinigung der Filterfläche. Diese erfolgt durch einen druckvollen 
Sprühstrahl auf die Filteroberfläche, so dass der Schmutz gelöst 
und weitergespült wird.

• Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung
Durch diese Zeitsteuerung wird eine automatische 
Filterreinigung in einstellbaren Perioden ermöglicht. 

• Rattenschutz
Optional kann der Trident 325 Filter mit einem Rattenschutz 
versehen werden. Dieser verhindert, dass das Nagetier durch 
den Überlauf in den Tank geraten kann.

• Zusätzlicher Fein-Filter
Der zusätzliche Fein-Filter kann unterhalb der 
Edelstahlfilterfläche installiert werden. Er wird dort eingesetzt, 
wo besonders hohe Anforderungen an das gefilterte Wasser 
gestellt werden.

• Rückstauwächter
Der Überlauf kann mit einem Sensor versehen werden, der 
einen Rückstau meldet. Dieser Sensor kann beispielsweise 
mit einem IRM-Regenwassersystem verbunden werden, 
der bei Rückstaumeldung die Anlage automatisch 
auf Trinkwasserversorgung umstellt. Somit wird eine 
Verunreinigung der sanitären Anlagen, Pumpen und Schläuche 
durch das verunreinigte Wasser des Überlaufs verhindert.
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Trident 325 Box Filter

•	 Geeignet für die Installationtief unter 
Bodenniveau

•	 Niedriger Höhenversatz (nur 25mm) 
zwischen Zu- und Ablauf

•	 Geeignet für den Einbau in eine Zisterne 
oder PE-Regenwassertank

•	 Sehr hohe Sammelleistung > 90%
•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Inklusiv Überlauf mit Skimmer Effekt
•	 Optional mit Komfort-Sprühregner
•	 Optional mit Rattenschutz
•	 Optional mit Rückstauwächter

Produktvorteile

Beschreibung
Der Trident 325 Box Filter ist speziell zur Reinigung des 
Regenwassers entwickelt. Die Trident 325 Box Filter wurde 
entwickelt um Lösungen für größere Einbautiefen, das 
heißt deutlich unter Bodenniveau, zur Hand zur haben. 
Die Trident 325 Box Filter wird deutlich unter Bodenniveau 
in einem Behälter zwischen dem Zulauf und dem Ablauf 
installiert.

Beschreibung
Der Trident 325 ist geeignet für Dachflächen bis ca. 325m². 
Alle drei Anschlüsse des Trident 325 sind DN 100. Die 
Trident Filtertechnologie ist eine Produktentwicklung von 
GEP. Sie beruht auf der Kapillarwirkung von Wasser. Um 
diesen Effekt zu nutzen, sind die Edelstahlfilterlamellen 
speziell geformt und angeordnet. Diese individuelle 
Trident-Filtertechnik von GEP sorgt für eine schnelle und 
effiziente Trennung der Schmutzfracht vom Regenwasser. 
Die Sammelleistung liegt bei über 90%.

Zudem hat der Trident 325 einen eingebauten Überlauf mit 
Skimmer Effekt.

Den Trident 325 gibt es optional mit einem Sprühreiniger, 
um Service und Wartung der Filterfläche auf ein Minimum 
zu reduzieren. Zudem sorgt der Sprühreiniger für einen 
anhaltend hohen Wirkungsgrad.

Der Trident 325 von GEP garantiert somit eine 
hervorragende Filterung des Regenwassers. Er sichert 
einen exzellenten Wirkungsgrad bei einem Minimum 
an Wartung und Service. Zudem besticht er durch den 
niedrigen Höhenversatz von Zu- und Ablauf 25mm.

Trident Filtertechnologie

Sprühregner der Trident Filter für die

automatische Reinigung

Einbau

Advanced Filtertechnology

Trident 325 Box Filter

325 m2

Ø125
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Technische Daten und Maße
Trident 325 Box Filter

Höhe in mm 335

Länge in mm 475

Breite in mm 160

Höhenunterschied Zu- und Ablauf 39

Anschluss Zu- & Ablauf Schmutzwas-
ser in mm

Ø125

Anschluss gefiltertes Wasser in mm Ø100

Gewicht in kg ca. 3

Öffnung mit Deckel in cm 27 x 13

Anschluss Düse (optional) 1⁄2“ AG
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Art.-Nr. Beschreibung  PG

401125 Trident 325 Boxfilter 2

401151 Sprühreiniger für den Trident 325 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401156 Rattenschutz 2

401157 Zusätzlicher Fein-Filter 2

401158 Rückstauwächter 2

401163 Trident 325 Klicken Connection Set 125 mm 2

Optionen
• Sprühreiniger für den Trident 325
Der Sprühreiniger ermöglicht eine einfache und automatische 
Reinigung der Filterfläche. Diese erfolgt durch einen druckvollen 
Sprühstrahl auf die Filteroberfläche, so dass der Schmutz gelöst 
und weitergespült wird.

• Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung
Durch diese Zeitsteuerung wird eine automatische 
Filterreinigung in einstellbaren Perioden ermöglicht. 

• Rattenschutz
Optional kann der Trident 325 Filter mit einem Rattenschutz 
versehen werden. Dieser verhindert, dass das Nagetier durch 
den Überlauf in den Tank geraten kann.

• Zusätzlicher Fein-Filter
Der zusätzliche Fein-Filter kann unterhalb der 
Edelstahlfilterfläche installiert werden. Er wird dort eingesetzt, 
wo besonders hohe Anforderungen an das gefilterte Wasser 
gestellt werden.

• Rückstauwächter
Der Überlauf kann mit einem Sensor versehen werden, der 
einen Rückstau meldet. Dieser Sensor kann beispielsweise 
mit einem IRM-Regenwassersystem verbunden werden, 
der bei Rückstaumeldung die Anlage automatisch 
auf Trinkwasserversorgung umstellt. Somit wird eine 
Verunreinigung der sanitären Anlagen, Pumpen und Schläuche 
durch das verunreinigte Wasser des Überlaufs verhindert.
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Trident 325 Filter mit (Retentions-) Siphon

•	 Der Filter ist für die Inspektion leicht 
zugänglich

•	 Zudem wird ein Siphon mitgeliefert, dass 
optional zu einem Retentionssiphon 
erweitert werden kann

•	 Niedriger Höhenversatz (nur 25mm) 
zwischen Zu- und Ablauf

•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Inklusive Überlauf mit Skimmer Effekt
•	 Optional mit Komfort-Sprühregner
•	 Optional mit Rattenschutz
•	 Optional mit Rückstauwächter

Produktvorteile

Beschreibung
Der Trident 325 Siphon Filter ist speziell zur Reinigung 
des Regenwassers entwickelt. Der Trident 325 Filter mit 
Siphon bietet nicht nur den Filter, sondern auch ein 
Siphon, dass optional zu einem Retentionssiphon erweitert 
werden kann. Der Trident 325 Filter wird im Schacht des 
Behälters angeordnet. Das (Retentions-) Siphon wird im 
Behälter eingebaut und kann mit einem schwimmenden 
Abflussmengenregler ausgestattet werden.

Beschreibung
Der Trident 325 ist geeignet für Dachflächen bis ca. 325m². 
Alle drei Anschlüsse des Trident 325 sind DN 100. Die 
Trident Filtertechnologie ist eine Produktentwicklung von 
GEP. Sie beruht auf der Kapillarwirkung von Wasser. Um 
diesen Effekt zu nutzen, sind die Edelstahlfilterlamellen 
speziell geformt und angeordnet. Diese individuelle 
Trident-Filtertechnik von GEP sorgt für eine schnelle und 
effiziente Trennung der Schmutzfracht vom Regenwasser. 
Die Sammelleistung liegt bei über 90%.

Zudem hat der Trident 325 einen eingebauten Überlauf mit 
Skimmer Effekt.

Den Trident 325 gibt es optional mit einem Sprühreiniger, 
um Service und Wartung der Filterfläche auf ein Minimum 
zu reduzieren. Zudem sorgt der Sprühreiniger für einen 
anhaltend hohen Wirkungsgrad.

Der Trident 325 von GEP garantiert somit eine 
hervorragende Filterung des Regenwassers. Er sichert 
einen exzellenten Wirkungsgrad bei einem Minimum 
an Wartung und Service. Zudem besticht er durch den 
niedrigen Höhenversatz von Zu- und Ablauf 25mm.

Sprühregner der Trident Filter für die

automatische Reinigung

Advanced Filtertechnology

Trident 325 Filter mit 
(Retentions-) Siphon

herausnehmbare Box

Einbau

325 m2

Ø125
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Preise

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. Beschreibung  PG

401129 Trident 325 Siphonfilter 2

401151 Sprühreiniger für den Trident 325 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401156 Rattenschutz 2

401157 Zusätzlicher Fein-Filter 2

401158 Rückstauwächter 2

Optionen
• Sprühreiniger für den Trident 325
Der Sprühreiniger ermöglicht eine einfache und automatische 
Reinigung der Filterfläche. Diese erfolgt durch einen druckvollen 
Sprühstrahl auf die Filteroberfläche, so dass der Schmutz gelöst 
und weitergespült wird.

• Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung
Durch diese Zeitsteuerung wird eine automatische 
Filterreinigung in einstellbaren Perioden ermöglicht. 

• Rattenschutz
Optional kann der Trident 325 Filter mit einem Rattenschutz 
versehen werden. Dieser verhindert, dass das Nagetier durch 
den Überlauf in den Tank geraten kann.

• Zusätzlicher Fein-Filter
Der zusätzliche Fein-Filter kann unterhalb der 
Edelstahlfilterfläche installiert werden. Er wird dort eingesetzt, 
wo besonders hohe Anforderungen an das gefilterte Wasser 
gestellt werden.

• Rückstauwächter
Der Überlauf kann mit einem Sensor versehen werden, der 
einen Rückstau meldet. Dieser Sensor kann beispielsweise 
mit einem IRM-Regenwassersystem verbunden werden, 
der bei Rückstaumeldung die Anlage automatisch 
auf Trinkwasserversorgung umstellt. Somit wird eine 
Verunreinigung der sanitären Anlagen, Pumpen und Schläuche 
durch das verunreinigte Wasser des Überlaufs verhindert.
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Anicht von oben Seitenansicht

Hohe Effizienz

Automatische
Reinigung

Große effektive
Filterfläche

Schmutzabweisend
Filterfläche

D A CH

Technische Daten und Maße
Trident 325 Siphonfilter

Höhe in mm 335

Länge in mm 485

Breite in mm 160

Höhenunterschied Zu- und Ablauf 39

Anschluss Zu- und Ablauf Schmutz-
wasser in mm

Ø125

Anschluss aus gefiltertes Wasser in mm Ø110

Gewicht in kg ca. 3

Öffnung mit Deckel in cm 27 x 13

Anschluss Düse (optional) 1⁄2“ AG



www.gep-regenwasser.de  Trident Regenwasser Filter V 15.01 © GEP   Tel. +49 - (0)2243-9003180

Re
ge

nw
as

se
r

22

Trident 450 Tankfilter 

•	 Kein zweiter Überlaufanschluss 
notwendig

•	 Niedriger Höhenversatz (nur 20mm) 
zwischen Zu- und Ablauf

•	 Geeignet für den Einbau in eine Zisterne 
oder PE-Regenwassertank

•	 Sehr hohe Sammelleistung > 90%
•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Inklusive Überlauf mit Skimmer Effekt
•	 Optional mit Komfort-Sprühregner
•	 Optional mit Rattenschutz
•	 Optional mit Rückstauwächter

Produktvorteile

Beschreibung
Der Trident 450 Tankfilter ist speziell zur Reinigung des 
Regenwassers entwickelt. Er wird zwischen Zu- und 
Ablauf in einem Regenwasserlagerbehälter eingebaut 
und benötigt dabei keine weiteren Anschlüsse. Das 
Filtergehäuse ist aus Polyethylene (PE), die Filterlamellen 
aus Edelstahl. Der Filter überzeugt durch eine einfache 
Installation. Zudem lässt sich problemlos eine Wartung 
durchführen. Ein Deckel ist im Lieferumfang des Trident 
450 enthalten. Die Sprühdüse sowie der Rattenschutz sind 
aus Edelstahl.

Beschreibung
Der Trident 450 ist geeignet für Dachflächen bis ca. 450m². 
Alle drei Anschlüsse des Trident 450 sind DN 100. Die 
Trident Filtertechnologie ist eine Produktentwicklung von 
GEP. Sie beruht auf der Kapillarwirkung von Wasser. Um 
diesen Effekt zu nutzen, sind die Edelstahlfilterlamellen 
speziell geformt und angeordnet. Diese individuelle 
Trident-Filtertechnik von GEP sorgt für eine schnelle und 
effiziente Trennung der Schmutzfracht vom Regenwasser. 
Die Sammelleistung liegt bei über 90%.

Zudem hat der Trident 450 einen eingebauten Überlauf mit 
Skimmer Effekt.

Den Trident 450 gibt es optional mit einem Sprühreiniger, 
um Service und Wartung der Filterfläche auf ein Minimum 
zu reduzieren. Zudem sorgt der Sprühreiniger für einen 
anhaltend hohen Wirkungsgrad.

Der Trident 450 von GEP garantiert somit eine 
hervorragende Filterung des Regenwassers. Er sichert 
einen exzellenten Wirkungsgrad bei einem Minimum 
an Wartung und Service. Zudem besticht er durch den 
niedrigen Höhenversatz von Zu- und Ablauf von lediglich 
25mm.

Trident Filter-Technologie

Sprühregner der Trident 450 Filter für 
die automatische Reinigung

Einbau

Advanced Filtertechnology

Trident 450 Tankfilter

450 m2

Ø160
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Art.-Nr. Beschreibung  PG

401145 Trident 450 Tank Filter 2

401151 Sprühreiniger für den Trident 450 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401156 Rattenschutz 2

401157 Zusätzlicher Fein-Filter 2

401158 Rückstauwächter 2

401163 Trident 450 Klicken Verbindungs-Set 125 mm 2

Technische Daten und Maße

Trident 450 Tank Filter

Höhe in mm 404

Länge in mm 520

Breite in mm 190

Höhenunterschied Zu- und Ablauf 31

Anschluss Zu- und Ablauf Schmutzwasser in mm Ø160

Anschluss gefiltertes Wasser in mm Ø110

Gewicht in kg ca. 3

Öffnung mit Deckel in cm 26.5 x 18

Anschluss Düse (optional) 1⁄2“ AG

Optionen
• Sprühreiniger für den Trident 450
Der Sprühreiniger ermöglicht eine einfache und automatische 
Reinigung der Filterfläche. Diese erfolgt durch einen druckvollen 
Sprühstrahl auf die Filteroberfläche, so dass der Schmutz gelöst 
und weitergespült wird.

• Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung
Durch diese Zeitsteuerung wird eine automatische 
Filterreinigung in einstellbaren Perioden ermöglicht. 

• Rattenschutz
Optional kann der Trident 450 Filter mit einem Rattenschutz 
versehen werden. Dieser verhindert, dass das Nagetier durch 
den Überlauf in den Tank geraten kann.

• Zusätzlicher Fein-Filter
Der zusätzliche Fein-Filter kann unterhalb der 
Edelstahlfilterfläche installiert werden. Er wird dort eingesetzt, 
wo besonders hohe Anforderungen an das gefilterte Wasser 
gestellt werden.

• Rückstauwächter
Der Überlauf kann mit einem Sensor versehen werden, der 
einen Rückstau meldet. Dieser Sensor kann beispielsweise 
mit einem IRM-Regenwassersystem verbunden werden, 
der bei Rückstaumeldung die Anlage automatisch 
auf Trinkwasserversorgung umstellt. Somit wird eine 
Verunreinigung der sanitären Anlagen, Pumpen und Schläuche 
durch das verunreinigte Wasser des Überlaufs verhindert.
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Trident 325 Regenwasserfilter

•	 sehr geringer Höhenversatz sowohl 
zwischen Zulauf und Kanalablauf 
(12mm) als auch zwischen Zulauf und 
Zisternenablauf (125mm)

•	 Einbau in die unterirdische 
Entwässerungsleitung

•	 Anschliessbare Dachflächen bis 325m²
•	 Edelstahlfilterplatte mit Trident-Filter 

Technologie
•	 Sehr hohe Sammelleistung > 90%
•	 Begehbarer und frostsicherer Einbau 

durch Revisionsrohr (höhenvariabel)
•	 Filtersieb zur Wartung entnehmbar
•	 Gemäß DIN 1986
•	 Optional Sprühregner zur automatischen 

Reinigung des Filters

•	 sehr geringer Höhenversatz, geeignet auch für 
bestehende Anlagen im Erdreich

•	 schnelle und einfache Montage
•	 wartungsarm
•	 hoher Wirkungsgrad
•	 mit eingebautem Sandfang
•	 hochwertige Trident-Filtertechnologie
•	 optional mit Sprühregner

GEP-Regenwasserfilter mit der Trident-Filtertechnologie 
garantieren durch die spezielle Anordnung der einzelnen 
Edelstahllamellen eine Wasserausbeute von über 90%. Das 
Regenwasser wird direkt nach unten geführt und damit 
perfekt von der Schmutzfracht getrennt. Die optional 
wählbare automatische Reinigung der Siebfläche durch 
das Filterreinigungsmodul macht das System besonders 
komfortabel.

•	 Anschluss beliebig vieler Fallrohre bis zu einem 
Gesamtanschluss von 325m² Dachfläche

•	 Begehbar, zugänglich, frostsicher
•	 sehr geringer Höhenversatz sowohl zwischen Zulauf 

und Kanalablauf (12mm) als auch zwischen Zulauf und 
Zisternenablauf (125mm)

•	 Filtertechnik basiert auf der Trident-Technologie
•	 Filtersieb ist aus Edelstahl
•	 Sammelleitung > 90%

Beschreibung Trident 325 Regenwasserfilter

Produktvorteile

Beschreibung

Trident 325 Regenwasserfilter

Sprühregner des Trident Filter für die

automatische Reinigung

•	 Variable Höhe der Anschlüsse 
•	 Selbstreinigender Filter
•	 Filtersieb ist entnehmbar
•	 Optional mit Revisionsschacht
•	 Begehbarer Kunststoffdeckel
•	 Optional ist eine Filterreinigungsdüse einsetzbar

Selbstreinigender Regenwasserfilter für das Erdreich. Einbau in 
die dort zusammen gefügten Fallrohrleitung. Der Höhenversatz 
zwischen Zulauf und Kanalablauf als auch zwischen Zulauf 
und Zisternenablauf beträgt 12mm bzw. 125mm. Filterleistung 
beträgt > 90%. Variable kürzbare GEP Revisionsrohre können 
problemlos aufgesetzt werden. Das Edelstahl Trident-Filtersieb ist 
robust und unbegrenzt haltbar. Zur Wartung und Reinigung ist es 
einfach herausnehmbar. Das gefilterte Wasser kann wahlweise 90° 
Grad versetzt zum Zu- und Ablauf seitlich oder einfach auch direkt 
nach unten zum Behälter geleitet werden. Eine schnelle Montage 
ist durch entsprechende Muffen und Anschlüsse gewährleistet.

325 m2

Ø100/125
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Preise

Funktionsweise des Trident 325

Abmessungen

Optionales Zubehör

Art.-Nr. Beschreibung  PG

401101 Trident 325 Regenwasserfilter 2

401159 Revisionsrohr 75 cm fur Trident 325 filter und Trident 450 Inlinefilter 2

401153 Sprühreiniger für den Trident 325 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

401160 Reduzierstück für Trident 325 Regenwasserfilter 2

401161 Dichtring 2

Trident 325 Regenwasserfilter 

A Ø in mm 365

B Höhe in mm 620

C Höhe in mm 360

D Höhe in mm 372

E Höhe in mm 485

F Ø in mm 100

G Ø in mm 100

H Ø in mm 100

I Ø in mm 100

J Ø in mm 125

K Ø in mm 125

L Ø in mm 50

M Ø in mm 50

N Ø in mm 300

•	 Verlängerungsschacht.     
Spezielle 75cm lange Verlängerung, 
die mit einem mitgelieferten 
Ringgummi problemlos auf den 
Trident 325 montiert werden kann. 
Die Verlängerung ist alle 5cm kürzbar. 
Der Deckel des Trident 325 passt 
problemlos in die Verlängerung. Im 
Lieferumfang der Verlängerung ist ein 
Ausheber für das Filtersieb enthalten

•	 Sprühreiniger zur automatischen 
und komfortablen Reinigung des 
Filtersiebs

•	 Ein spezieller Einsatz vermindert den 
Höhenunterschied zwischen Zu- und 
Ablauf Zisterne auf nur 6 cm

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Einbaumaße des Trident

Filtertechnologie

Trident 325 mit Dichtring auf

einer vertikalen Welle

Trident 325 mit einkürzbaren

Revisionsrohr.

D A CH
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Trident 450 Inlinefilter

•	 sehr geringer Höhenversatz (6,5cm)
•	 einfache und schnelle Montage
•	 geringer Wartungsaufwand
•	 hoher Wirkungsgrad
•	 optional Installation einer Filterdüse 

möglich

•	 zum unterirdischen Einbau in die Entwässerungsleitung
•	 für Dachflächen bis 450 m²
•	 sehr geringer Höhenversatz (6,5cm) zwischen Zulauf 

und Ablauf zur Zisterne
•	 Filter mit Feinspaltsieb, Filterfeinheit 0,35 mm
•	 bis zu 90 % Sammelleistung
•	 begehbar und frostsicher durch Erweiterung mit 

Revisionsrohr
•	 Einbautiefe durch Revisionsrohr variabel
•	 begehbare Revisionsabdeckung
•	 Anschluss zum Kanal in 60° Schritten verstellbar
•	 Ausheber zur Wartung des Filtereinsatzes
•	 Filtersystem weitestgehend selbstreinigend bei jedem 

Regenguss
•	 gemäß DIN 1986

Reinigt das Regenwasser: Der begehbare Filter aus PE eignet 
sich für Dachflächen bis 450 m2, zum unterirdischen Einbau 
in die Entwässerungsleitung und verfügt über einen sehr 
geringen Höhenversatz von nur 6,5 cm zwischen Zu- und 
Überlauf. Der Ablauf für das Schmutzwasser kann in jeweils 
60° Schritten versetzt werden und ermöglicht dadurch einen 
einfachen Anschluss an die nachfolgenden Rohrleitungen.

Filterfeinheit 0,35 mm. Verfügt zudem über einen Ausheber 
zur Wartung des Filtereinsatzes. Der Filter entspricht der DIN 
1989 und ist auch für den hausinternen Einbau lieferbar.

Die bewährte Schweißspaltsiebtechnik sorgt für eine perfekte 
Trennung des Regenwassers von der Schmutzfracht und 

einer maximale Wasserausbeute. Diese Technik findet sich 
in dem tausendfach bewährten Inline-Filter sowie im neuen 
Tankfilter wieder. Für den maximalen Komfort lassen sich 
diese Filter mit einem automatischen Filterreinigungssystem 
ausstatten.

Alle Filter eignen sich sehr gut zum Nachrüsten bei 
bestehenden Regenwasser-Nutzungsanlagen und sind 
mit einer Sammelleistung von bis zu 90 % sehr ergiebig. 
Speziell für die Anforderungen beim Einbau im Gebäude 
wird der Inline-Filter optional mit einem dicht verschweißten 
Ober- und Unterteil geliefert. Dadurch ist er ideal für den 
hausinternen Einbau geeignet.

Beschreibung

Produktvorteile

Beschreibung

Trident 450 Inlinefilter

Filterreinigungseinheit
Herausnehmbarer Filtereinsatz

Revisionsrohr

Filtertechnologie

450 m2

Ø160
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Preise

Funktionsweise

Abmessungen

Optionales Zubehör

Anschlüsse und Daten

Art.-Nr. Beschreibung  PG

401102 Trident 450 Inlinefilter 2

Optionales Zubehör

401159 Revisionsrohr 75 cm zum Trident 450 Inlinefilter 2

401154 Sprühreiniger für den Trident Inlinefilter 2

401155 Zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1⁄2“ 2

Trident 450 Inlinefilter 

A Höhe in mm 510

B Breite in mm 790

C Breite in mm 690

D Höhe in mm 210

E Breite in mm 430

F Breite in mm 360

G Höhe Zulauf in mm 235

H Höhe Restwasser in mm 485

J Höhe Sauberem Wasser in mm 295

A H

G

B

E
F

D

J

C

Revisionsrohr. Speziell entwickelter 
Verlängerungsdom für die Revisionsöffnung, 
Länge 0,75m, leicht zu kürzen und einfach 
zusammenzustecken.

Filterreinigung. Spezielle Reinigungseinheit 
zur Reinigung des Siebeinsatzes des Inline 
Filters. Ein zeitgesteuertes Magnetventil 
steuert diese Einheit.

Einkürzbar

Revisionsrohr

sauberes Wasser zum

Tank

Schmutz und

Restwasser

Regenwasser Zulauf

* Der Ablauf für das Restwasser kann beim Inline-Filter in jeweils 60° Schritten versetzt
werden, um so einen einfacheren Anschluss an die nachfolgende Rohrleitung zu 
ermöglichen.

Zudem ist der Ablauf für das Restwasser durch einfaches Kürzen auf den entsprechenden
Durchmesser (DN 100/125/150) anzugleichen. Ein möglicher Einbau eines 
Revisionsschachtes ist zusätzlich zu berücksichtigen.

Ankommende Rohrleitungen müssen mindestens einen Meter vor dem Anschluss an 
den Zulauf gradlinig zusammen gefügt werden.

Sauberes Wasser

zum Tank

Höhenversatz

nur 65 mm
Schmutz und

Restwasser

Regenwasser Zulauf*
240

245

295

Zubehör: Revisionsrohr

360 º

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

D A CH
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Trident 1.650 Filter

•	 Hochwertige Tridentfilter Technologie
•	 Einfache Montage
•	 Grundwasser abweisend
•	 Geringer Wartungsaufwand durch 

selbstreinigenden Effekt
•	 Geeignet für die Installation im Erdreich, 

deutlich unter Bodenniveau
•	 Mit integriertem Sandfänger
•	 herausnehmbarer Filterbox

Produktvorteile

Trident 1.650 Filter mit herausnehmbarer 

Die Trident Filtertechnologie ist eine Entwicklung von GEP 
und basiert auf der Kapillarwirkung von Wasser. 

Durch die spezielle Form der Filterlamellen werden der 
grobe und feine Schmutz aus dem Regenwasser getrennt. 
Die speziellen Lamellen sorgen dabei wirkungsvoll für eine 
hohe Effizienz. 

Diese schnelle und nahezu vollständige Reinigung des 
ankommenden Regenwassers von Schmutzpartikeln ist das 
Markenzeichen der Trident Filtertechnologie.

Darüber hinaus, dank des speziellen Filterprinzips, gibt es 
nur einen minimalen Höhenversatz zwischen Einlass und 
Auslass. 

Um den Service und die Wartung zu minimieren, ist es 
bei allen Trident-Filter möglich, zusätzliche Filterdüsen 
zu erhalten. Diese Sprüher ermöglichen eine komfortable 
automatische Reinigung der Trident Filteroberfläche. Diese 
regelmäßige Reinigung führt zu einem hohen Wirkungs-
grad des Filters. 

Um die Wartung weiter zu vereinfachen, ist der gesamte 
Filterkasten herausnehmbar, einschließlich einer schnellen 
und einfachen Herausnahme der Trident Filterplatte. 

Die Trident Technologie von GEP steht für eine gute Filte-
rung Ihres Regenwassers bei einem hohem Wirkungsgrad, 
geringen Wartungsintervallen und einem sehr geringen 
Höhenversatz.

Trident Prinzip

Filtertechnologie

Automatischer Sprühreiniger des Trident 1650 Filter

Obenansicht Trident 1650 Filter

Automatischer Sprühreiniger des Trident 1650 Filter

1.650 m2

Ø200/250
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Preisgruppe

Art.-Nr. Beschreibung PG

401212 Trident 1.650 Filter 4

401213 Anschluss-Set Trident 1.650 Düse 4

403512 Verlängerungsschacht 60 cm 3

401251 Automatische Filterreinigung 1“ 4

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Verbindungen und Installation

Deckeln

Höhe in mm 758

Zufuhr ø mm 200/250

Ausgang Schmutzwasser ø mm 200/250

Ausgang gefiltertes Wasser ø mm 2 x 100

Lehrrohr ø mm 50

Anschluss Düse 1” IG

Gewicht ca. 30 kg

Material Gehäuse HD PE

Material Filter Edelstahl AISI316  
Trident technologie

Technische Daten und Maße

Bitte beachten Sie, dass der Trident 1650 Filter ohne Deckel ausgeliefert wird. Bitte bei Bedarf aus 

unserem ausführlichen Deckelprogramm separat mitbestellen.

Der Trident 1650 Filter ist für den Erdeinbau vorgesehen. Der Filter sollte 
passend zur Oberfläche platziert werden. Die einstellbaren Düsen sind vor-
gesehen, um mit einem IRM-System gekoppelt zu werden. (Unsere IRM-
Systeme sind KIWA zertifiziert). Der Revisionsschacht ist mit einer Stichsäge 
problemlos kürzbar. Dieser Schacht ist nicht nur kürzbar, sondern auch 
drehbar und teleskopisch. Passende Deckel für diesen Schacht finden Sie 
in unserem Deckel Programm. Die Düsen können wahlweise mit einem Rei-
nigungstimer, welcher  automatisch reinigt, versehen werden oder manuell    
z. B. über einen Kugelhahn bedient werden. In unseren GEP IRM-Steuerun-
gen, z. B. der B-Class, der C-Compact Anlage oder der D- und E-Class ist die-
ser automatische Betrieb der Filterdüsen bereits fest vorgesehen.

Automatischer Sprühreiniger des Trident 1650 Filter

Regenwasser

Zulauf

sauberes Wasser

Schmutzwasser

herausnehmbare 
Filterbox

abnehmbar 

Tridentfilter

(Wahlweise links oder rechts)

D A CH

Automatischer Sprühreiniger des Trident 1650 Filter

Deckel-Set, Klasse A befahrbar und 

kindersicher

PKW befahrbarer Deckel für 
Varitank

Abdeckung , Klasse D , schwer-
lastverkehr

Deckel-Set, Twincover mit Messing-

Wasserhähnen

Deckel-Set, Klinkerdeckel Deckel-Set, Grasdeckel
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Art.-Nr. Beschreibung PG

403414 Deckel-Set, Klasse A befahrbar und kindersicher 3

403419 Deckel-Set, befahrbar 3

403421 Deckel-Set, Twincover mit Messing-Wasserhähnen 3

403415 Deckel-Set, Klasse B befahrbar, viereckig, Kunststoff 3

403417 Deckel-Set, Klinkerdeckel 3

403418 Deckel-Set, Grasdeckel 3

403416 Deckel-Set, Klasse D, LKW befahrbar 3

403420 Deckel-Set, Bauphase-Deckel, begehbar 3

403512 GEP Innenschacht 3

403514 GEP Schacht 20 cm 3

403513 GEP Schacht 60 cm 3

403519 GEP Dichtungsring 3

GEP hat einen einzigartigen Filterschacht entwickelt, der nicht nur für 
Kunststofftanks entwickelt wurde, sondern auch auf GEP-Betonzisternen 
genutzt werden kann. 15 Jahre Praxis haben diesen einzigartigen Vari 
Tankfilterschacht mit folgenden Funktionen und Vorteilen entworfen.

1. Die Schachtverlängerungen passen perfekt übereinander. Sie bilden  
mit entsprechenden Gummidichtungen eine einfache, zeitsparende 
und wasserdichte Lösung. Dieses System stellt sicher, dass man keine 
Dichtungsmassen, Schweißnähte oder Mörtel zur Installation und 
Montage benötigt.
2. Man kann den Schacht gegen passend zur benötigten Höhe hoch oder 
runter drehen, so dass man keine separaten Kupplungsstücke benötigt.
3. Der abnehmbare teleskopische Schacht spart Ihnen Zeit und Geld, da 
die sonst zumeist  intensiven Arbeiten am Einstieg schnell und einfach 
gelöst wurden. Die Zeiten eines klassischen Mannlochs sind vorbei. Der 
GEP Varischacht ist im Handumdrehen gekürzt oder verlängert.
4. Das Außenelement des Verlängerungsschachtes ist teleskopisch und 
kann mit dem Innenelement millimetergenau justiert werden. So kann 
der Deckel absolut eben zur Geländeoberkante gesetzt werden. Diese 
Anpassung kann auch zu einem späteren Zeitraum noch vorgenommen 
werden, wenn der Garten nach Bauende angelegt wird. Das spart Geld, 
weil keine Verlängerungen oder Ausgleichsringe mehr auf Verdacht 
gekauft werden und auch Zeit, weil man sich nicht frühzeitig mit der 
Gartenanlage auseinandersetzen muss. Und seien wir ehrlich, wer will in 
seinem Garten einen falsch ausgerichteten Deckel?
5. Die Schachtverlängerung ist bei Bedarf problemlos erweiterbar. Diese 
Ergänzung ist leicht und schnell zu installieren.
6. Sowohl die Abdeckung als auch der Schacht sind in Bezug auf die 
Anschlüsse und die Oberflächengegebenheiten drehbar. Auch ein leicht 
gekippter Deckel, um ein Gefälle im Gelände nachzustellen, ist machbar.

Zusammengefasst:  Der Domschacht ist teleskopisch  einstellbar und 
bei Bedarf auch zu verlängern. Die breite Palette von Deckeln, welche 
es zu dieser Schachtverlängerung  passen, bietet für jede Situation eine 
kindersichere und nahezu unsichtbare Lösung für fast jeden Garten.

 Varitank Filterschacht - einzigartig und innovativ

Beschreibung

GEP Schacht 20 cm GEP Schacht 60 cm GEP DichtungsringGEP Innenschacht

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Teleskopisch und erw
eiterbar
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GEP Varitank Deckelset, Klasse A befahrbar und kindersicher. Der 
Kunststoff Deckel Klasse A befahrbar, ist mit einem rutschfesten 
Oberflächenprofil versehen. Der Deckel ist rund, isolierend und 
mit kindersicheren Verschlüssen. Der Deckel wird mit 20cm 
Schachtverlängerung und passendem Dichtring geliefert. 

GEP Varitank Deckelset, befahrbar, kindersicher. Dieser 
Kunststoffdeckel ist befahrbar bis Achslasten von 600 kg. Der runde 
Deckel ist mit einem rutschfesten Kunststoffprofil versehen sowie 
mit einer Kindersicherung ausgestattet. Der Deckel wird mit 10cm 
Schachtverlängerung und passendem Dichtring geliefert. 

GEP Varitank Deckelset, mit Doppelöffnung, kindersicher. Der 
Kunststoffdeckel (Klasse B) mit rutschfester Oberfläche ist PKW 
befahrbar. Der Deckel ist viereckig und sitzt in einem viereckigen 
Kasten. Der Anschluss zum Domschacht ist zur einfachen und 
unkomplizierten Montage rund. Der Deckel wird mit 20cm 
Schachtverlängerung und passendem Dichtring geliefert. 

GEP Varitank Deckelset, Grasdeckel. Der Aluminiumdeckel ist 
ideal um die Abdeckung des Tanks “unsichtbar“ in einen Rasen zu 
integrieren. Der Deckel ist viereckig und sitzt in einem viereckigen 
Kasten. Im Aluminiumrahmen sind Drainageplatten sowie Geotextil 
unter der Grassoberfläche enthalten. Der Deckel wird mit 20cm 
Schachtverlängerung und passendem Dichtring geliefert. 

GEP Varitank Deckelset, Klinkerdeckel. Der Aluminiumdeckel 
ist ideal um die Abdeckung des Tanks „unsichtbar“ in ein 
Pflastersteinmuster zu integrieren. Der viereckige Deckel sitzt in 
einem entsprechenden Kasten. Der Innenrahmen kann mit bis 
zu 10 cm dicken Pflastersteinen versehen werden. Der Anschluss 
zum Domschacht ist zur einfachen und unkomplizierten Montage 
rund. Der Deckel wird mit 20cm Schachtverlängerung und 
passendem Dichtring geliefert. 

GEP Varitank Deckelset, LKW befahrbar (Klasse D). Die gusseiserne 
Abdeckung Klasse D ist für den LKW Verkehr konzipiert. Die 
Gussabdeckung ist rund und ist in einem quadratischen Rahmen. 
Dieser quadratische Außenrahmen ist aus Betonfundamenten, die 
in den Bürgersteig eingebracht werden können.

Breites Sortiment an Deckeln mit Schacht

GEP Varitank Deckelset, mit Doppelöffnung, kindersicher. Der 
Kunststoff Deckel Klasse A, befahrbar, ist mit einem rutschfesten 
Oberflächenprofil versehen. Der Deckel ist rund, isolierend und 
mit kindersicheren Verschlüssen. In der Mitte des Deckels ist 
eine weitere Öffnung (mit Deckel) unter dem sich verschiedene 
Kupplungen, u. a. zwei Gardena Anschlüsse befinden. Diese 
sind ideal für Garten-Systeme. Der Deckel wird mit 20cm 
Schachtverlängerung und passendem Dichtring geliefert. 

GEP Varitank Deckelset, einfache Kunststoffabdeckung als 
Übergangslösung. Die Kunststoffabdeckung ist quadratisch 
und begehbar. Sie ist als Übergangslösung bzw. zur schnellen 
Deckelabnahme während der Bauphase geeignet. Sie soll primär 
verhindern, dass Schmutz in den Tank gelangt.



www.gep-regenwasser.de  Trident Regenwasser Filter V 15.01 © GEP   Tel. +49 - (0)2243-9003180

Re
ge

nw
as

se
r

32

Trident Varitank 150/325 filter

Querschnitt Varitank filter

Mit dem Varitank-System ist eine aufwendige und 
arbeitsintensive Bearbeitung der Schachtverlängerung nicht 
mehr nötig. Die passende Kunststoffmanschette in oder 
auf allen Varitanks macht es möglich. Alle Varitank-Systeme 
sind mit einem Kunststoffkragen ausgestattet, der in oder 
auf der Oberseite des Tanks platziert wird. Alle Kunststoff-
Schachtverlängerungen besitzen einen integrierten 
Regenwasserfilter. Dieses universelle System ist flexibel sowie 
einfach und schnell zu installieren. Der Kunststoffschacht 
mit Abdeckung ist ohne Einsatz eines Kranes oder anderen 
Gerätschaften problemlos händel- und montierbar. 
Darüber hinaus ist der Zugang zum Regenwasserspeicher 
kindersicher durch die geschlossene Plattform des Filters. 
Die Schachtabdeckung ist drehbar, so dass man den 
Anschluss der Leitungen schnell und mit einem Minimum an 
Verbindungsstücken adaptieren kann. Der Kunststoffschacht 
ist schnell und einfach mit einer Säge kürzbar, so dass man 
die Verlängerung mit der Abdeckung problemlos dem 
Bodenniveau anpassen kann. Auch die Abdeckungen sind 
allesamt teleskopier- und drehbar, so dass eine passende 
Abdeckung aus unserem breiten Sortiment ausgesucht 
werden kann. Diese Abdeckungen können alle eigenhändig 
installiert werden. Die Varitank- Schachtverlängerung mit 
Filter und Abdeckung kann auf Betonzisternen, Blueline 
Kunststofftanks, Flatline Tanks und anderen ähnlichen 
Behältern installiert werden. Zusammenfassung:
•	 Geringer Wartungsaufwand, selbstreinigender Effekt
•	 Einfache Montage
•	 mit Skimmereffekt im Überlauf
•	 Verbindungen für Versorgungs-, Überlauf- und Lehrrohr 

( ø100 ) Leitungen sind vorgerüstet und können schnell 
und problemlos angeschlossen werden

•	 Der Revisionsschacht ist drehbar, ausziehbar, 
kindersicher und kann gekürzt werden,

•	 Begehbare sowie PKW und LKW befahrbare Abdeckung 
verfügbar

•	 Alarm -Sensor, der den Rückfluss aus dem 
Kanal erkennt

•	 Filter Düse für den Trident-Filter
•	 Schwerlastverkehr taugliche Abdeckung auf 

Anfrage
•	 Feinfilter 100 Mikron Filterbeutel
•	 Nagetierschutz
•	 zeitlose Abdeckung
•	 Kindersichere Abdeckung , Klasse A 

begehbar
•	 Kindersichere Abdeckung , Klasse B Pkw
•	 Abdeckung, Klasse D, Schwerlastverkehr
•	 Weitere Abdeckungen sind bald verfügbar

•	drehbar,	ausziehbar	und	kürzbar.
•	kindersicher,	Grundwasser	abweisend
•	passt	auf	Tanks	aus	Beton,	Stahl,	Kunststoff
•	hochwertige	Tridentfilter	Technologie
•	große	Auswahl	an	deckeln

Optionen

Beschreibung

Kunststoff Deckel Klasse A Kunststoff Deckel Klasse A

Te
le
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op
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Teleskopwelle Verlängerung 20 cm Gras Deckel

Varitankfilter;
- Drehbar
- Kürzbar
- Teleskopisch

Produktvorteile
150/325 m2

Ø110/125
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Preise

Daten und Maße

Höhe H1 in mm 223

Höhe H2 in mm 137

Höhe H3 in mm 97

Höhe H4 in mm 450-750

Gewicht in kg 20

Anschluss IN Ø mm 110/125

Anschluss OUT Ø in mm 110/125

Anschluss Gehäuse Ø in mm 110

Öffnung mit Deckel in cm Ø60

Max Dachfläche in m2 325

Technische Daten und Maße

Durchmesser Mannloch 60 cm. Die optionale Filterreinigung muss in 
die Druckleitung, hinter die KIWA-zertifizierte IRM-Steuerung, instal-
liert werden. Die Düse kann mittels einem Hahn oder mittels einem 
automatisch gesteuerten Magnetventil angeschlossen werden. Die 
IRM-Steuerungen von GEP können diese automatische Steuerung 
übernehmen.

Achtung! Der Schacht des Trident Varitank Filters fällt über den 
Kragen vom Tank oder der Zisterne mittels einem Gummi-Dichtung. 
Die Höhe des Kragens beträgt ca. 75 mm. 

Art.-Nr. Beschreibung  PG

401130 Varitankfilter 150/325 3

Optionales Zubehör

401158 Rückstauverschlüsse Alarm 2

401152 Filterdüse set zur automatischen Reinigung 2

401155 Automatische Filterreinigung 1/2” 2

401165 Rückstauklappe 110 mm 2

403420 Hof Deckel 3

403414 Varitank Deckel-Set, Klasse A, begehbar, Kunststoff, einschließlich Teleskopwelle Verlängerung 20 cm 3

403419 Varitank Deckel-Set, Klasse B, Stahl Deckung 3

403416 Varitank Deckel-Set, Klasse D, LKW befahrbar, Gusseisen 3

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

IN AUS

Die Varitank Filter passt auf verschiedene Tanks und Zisternen.

Advanced Filtertechnology

Automatische Filterdüse

D A CH
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Trident Varitank 1.650 filter

Mit dem Varitank-System ist eine aufwendige und 
arbeitsintensive Bearbeitung der Schachtverlängerung 
nicht mehr nötig. Die passende Kunststoffmanschette in 
oder auf allen Varitanks macht es möglich. Alle Varitank-
Systeme sind mit einem Kunststoffkragen ausgestattet, 
der in oder auf der Oberseite des Tanks platziert wird. Alle 
Kunststoff-Schachtverlängerungen besitzt einen integrierten 
Regenwasserfilter. Dieses universelle System ist flexibel sowie 
einfach und schnell zu installieren. Der Kunststoffschacht 
mit Abdeckung ist ohne Einsatz eines Kranes oder anderen 
Gerätschaften problemlos händel- und montierbar. 
Darüber hinaus ist der Zugang zum Regenwasserspeicher 
kindersicher durch die geschlossene Plattform des Filters. 
Die Schachtabdeckung ist drehbar, so dass man den 
Anschluss der Leitungen schnell und mit einem Minimum an 
Verbindungsstücken adaptieren kann. Der Kunststoffschacht 
ist schnell und einfach mit einer Säge kürzbar, so dass man 
die Verlängerung mit der Abdeckung problemlos dem 
Bodennivau anpassen kann. Auch die Abdeckungen sind 
allesamt teleskopier- und drehbar, so dass eine passende 
Abdeckung aus unserem breiten Sortiment ausgesucht 
werden kann. Diese Abdeckungen können alle eigenhändig 
installiert werden. Die Varitank- Schachtverlängerung mit 
Filter und Abdeckung kann auf Betonzisternen, Blueline 
Kunststofftanks, Flatline Tanks und anderen ähnlichen 
Behältern installiert werden.

•	 Drehbar, ausziehbar und kürzbar.
•	 kindersicher
•	 Passt auf Tanks aus Beton, Stahl, Kunststoff
•	 hochwertige Tridentfilter Technologie
•	 große Auswahl an Deckeln
•	 einfache Montage
•	 Grundwasser abweisend
•	 geringer Wartungsaufwand durch 

selbstreinigenden Effekt
•	 geeignet für die Installation im Erdreich, 

deutlich unter Bodemniveau

Beschreibung

Klinkerdeckel

Produktvorteile

Varitank 1650 filter

Advanced Filtertechnology

•	 Alarm -Sensor, der den Rückfluss aus dem 
Kanal erkennt

•	 Filter Düse für den Trident-Filter
•	 LKW taugliche Abdeckung auf Anfrage
•	 Feinfilter 100 Mikron Filterbeutel
•	 Nagetierschutz
•	 Zeitlose Abdeckung
•	 Kindersichere Abdeckung , Klasse A 

begehbar
•	 Kindersichere Abdeckung , Klasse B Pkw
•	 Abdeckung, Klasse D, LKW
•	 Weitere Abdeckungen sind bald verfügbar

Optionen

Kunststoff Deckel Klasse A

Te
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sc
op

is
ch

Gras Deckel

Kunststoff Deckel Klasse A

1.650 m2

Ø200/250

Tr
id

en
t

sauberes Wasser 

Regenwasser
Zufuhr

Schmutzwasser

herausnehmbare 
Filterbox

herausnehmbare 
Tridentfilter
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Preisgruppe

Daten und Maße

Höhe in mm 717

Zufuhr ø mm 200/250

Aus Abwasser ø mm 200/250

Aus sauberes Wasser ø mm 2 x 100

Höhenunterschied Zu- und

Ablauf mm

120

Lehrrohr ø mm 2 x 50

Verbindungsdüse 1“ IG

Gewicht ca. 30 kg

Material Gehäuse HD PE

Material Filter RVS AISI316 Trident 
Technologie

Technische Daten und Maße

Die Filterreinigung sollte in die Druckleitung, hinter die KIWA-zertifizierte IRM-Steuerung, installiert werden. Die Düse 
kann mittels eines Hahn oder mittels eines automatisch gesteuerten Magnetventils angeschlossen werden. Die IRM-Steu-
erungen von GEP kann die automatische Steuerung übernehmen. Achtung! Der Schacht des Trident Varitank Filters wird 
über den Kragen des Tank oder der Zisterne mittels einer Gummidichtung gestülpt. 

Art.-Nr. Beschreibung  PG

401214 Varitank 1.650 Regenwasser Filter 3

Optionen

401158 Rückstauwächter 2

401213 Anschluss-Set Trident 1.650 Düse 2

401155 zeitgesteuerte automatische Filterreinigung 1“ 2

Ansicht von oben Trident 1650 Filter

 Trident Varitank 1.650 Seitenansicht

Advanced Filtertechnology

Automatische Sprühreiniger des
Trident 1650 Filter
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Trident Regenwasserfilter für Großanlagen

•	 Niedriger Höhenversatz zwischen Zu- 
und Ablauf

•	 Spezielle Trident Filtertechnologie
•	 Ausgestattet mit Reinigungsdüsen
•	 Hoher Wirkungsgrad

Produktvorteile

Trident Filter

Für große Projekte, wie etwas für Industrie- oder 
Bürogebäude gelten andere Bedingungen als für Ein- 
oder Mehrfamilienhäuser. Für diese Projekte hat GEP 
spezielle Systeme entwickelt, die sogenannten IRM-
Hybrid bzw. IRM-C- und E-Class Systeme. Wie bei den 
Wohngebäudesystemen wird das Regenwasser zuerst vom 
Dach dem Trident-Filter zugeführt, wo es gefiltert wird. GEP 
hat für jede Dachgröße einen passenden Tridentfilter im 
Produktprogramm. Alle diese Filter sind mit eingebautem 
automatischen Reinigungssystem. Das gefilterte Wasser 
wird direkt unter der Filterplatte in den Tank geleitet. GEP 
hat dafür verschiedene Tankgrößen von wenigen tausenden 
zu mehreren zehntausenden Liter in Kunststoff, Stahl oder 
Beton. Die Wasserverteilung im Gebäude übernehmen 
dann die Industrie-IRM-Systeme GEP. Diese sind ebenfalls 
lieferbar in unterschiedlichen Leistungen. Von 5 bis 100m³ 
Wasser pro Stunde.

Prinzip

Trident 2.000 Filter, eingebaut im Betonschacht
Trident 10.000 Filter, eingebaut im Tank

Filtertechnologie

2.000-10.000 m2

Ø250-500

Tr
id

en
t
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Preise

Daten und Maße Trident
2.000

Trident
3.000

Trident
6.000

Trident
10.000

Höhe H1 in cm Zulauf  Regenwasser 122,5 119 104 78,5

Höhe H2 in cm Ablauf Schmutzwasser 112,5 109 94 68,5

Höhe H3 in cm 150 150 150 148

Höhe H4 in cm Ablauf gefiltertes Wasser zum Tank(s) 102,5 99 84 48,5

Durchmesser D in cm (oval) 220 x 115 220 x 115 220 x 115 292

Anschluss Zulauf DN1 in mm Ø 250 Ø 315 Ø 400 Ø 500

Anschluss Ablauf Schmutzwasser DN2 in mm Ø 250 Ø 315 Ø 400 Ø 500

Anschluss Ablauf gefiltertes Wasser DN3 zu Tank(s) Ø 200 Ø 250 Ø 315 Ø 400

Gewicht in kg 1.923 1.928 1.938 2.953

Anschluss Versorgungsrohr Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100

Art.-Nr. Beschreibung PG Art. Nr. Beschreibung PG

401202 Trident 2.000 Regenwasser Filter einschließlich Düsen 4 401255 Deckel Trident 2.000 4

401203 Trident 3.000 Regenwasser Filter einschließlich Düsen 4 401256 Deckel Trident 3.000 4

401204 Trident 6.000 Regenwasser Filter einschließlich Düsen 4 401257 Deckel Trident 6.000 4

401205 Trident 10.000 Regenwasser Filter einschließlich Düsen 4 401258 Deckel Trident 10.000 4

401206 Trident 2.000 Regenwasser Filtertank einschließlich Düsen, vorgefertigt und eingebaut im Betonschacht 4

401207 Trident 3.000 Regenwasser Filtertank einschließlich Düsen, vorgefertigt und eingebaut im Betonschacht 4

401208 Trident 6.000 Regenwasser Filtertank einschließlich Düsen, vorgefertigt und eingebaut im Betonschacht 4

401209 Trident 10.000 Regenwasser Filtertank einschließlich Düsen, vorgefertigt und eingebaut im Betonschacht 4

401251 Automatische Filterreinigung 1“ 4

401252 Anschluss-Set Trident kommerzielle Filter 4
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten und Maße Trident
2.000

Trident
3.000

Trident
6.000

Trident
10.000

Max. Dachfläche in m2 2.000 3.000 6.000 10.000

Max. Durchfluss in Liter / Sekunde 60 90 180 300

Durchfluss Reinigungsdüsen in Liter / Minute 57 69 97 125

Länge in mm 850 1.100 1.650 2.150

Breite in mm 700 700 700 700

Höhe in mm 450 500 650 750

Trident Filter im Betonschacht

Zulauf ABGANG 
ABWASSER

ABGANG GEFILTERTES 
WASSER

D A CH
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Art.-Nr. Beschreibung PG

401103 Rohr Filter Kupfer 80 mm 2

401104 Rohr Filter Kupfer 110 mm 2

401105 Rohr Filter Titanzink 80 mm 2

401106 Rohr Filter Titanzink 110 mm 2

401107 Rohr Filter Edelstahl 80 mm 2

401108 Rohr Filter Edelstahl 110 mm 2

401109 Rainus Rohr Filter Kunststoff 2

Rohr Filter und Rainus Rohr Filter

•	 Einfache und schnelle Installation
•	 Geringe Wartung
•	 frostbeständig

•	Die	Filter	die	vertikale	Fallrohre	von	110	mm
•	bis	zu	130	m2	Dachfläche
•	frostbeständig
•	Feinfilter	aus	Edelstahl
•	Leistungsfähigkeit	70	bis	90%
•	Kontrollfähigkeit	durch	teleskopische	Oberteile
•	Filterkonstruktion	ohne	Verjüngung	DIN	1986
•	Filtersegment	komplett	aus	Edelstahl	0,315	mm

Beschreibung Rohr Filter

Betrieb Rohr Filter

Produktvorteile

•	 Einfache und schnelle Installation
•	 Geringe Wartung
•	 auch für bestehende Gebäudesanie-

Der Rainus Rohr Filter ist ein Regenwasserfilter, der im Fallrohr 
installiert wird. Er filtert zuverlässig den Schmutz aus dem 
Regenwasser und ist leicht zu warten. Der Einbau kann selber 
vorgenommen werden.

Bei diesem Regenwasserfilter wird der Schmutz nach vorne 
ausgeworfen, und das gereinigte Regenwasser wird über das 
Fallrohr weitergeführt.

Der Rainus ist auch ideal für die Nachrüstung von Anlagen, die über 
keinen Filter verfügen.

Beschreibung Rainus Rohr Filter

Betrieb Rainus Rohr Filter

Produktvorteile

Rainus Rohr Filter

Buisfilter

1. Regenwasser wird über Querflächen 
abgebremst, um dann
2. In einer Wanne beruhigt zu werden
3. Die Überlaufkante sorgt dafür, dass 
das Regenwasser gleichmäßig über die 
Kaskaden geleitet wird
4. Die Kaskaden separieren Laub und 
groben Schmutz und leiten diesen nach 
vorne aus
5. Unterhalb der Kaskaden liegt das 
Feinsieb, das feinere Partikel aussondiert
6. Diese werden auch nach außen über die 
Leitflächen abgeführt.
7. Gereinigtes Wasser wird über den 
unteren Abgang in das betreffende System
geleitet

1

2
3
4

5

6

7

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Reduzierungen

Regenwasserversorgung

Filtersegment

Gehäuse

Ablauf 50 mm Anschluss

gefiltertes Wasser

Schmutz und Restwasser
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Graphen von Trident Sortiment

 Trident 150 Tank Filter

Trident 150 Tank Filter mit Skimmer-Überlauf

Trident 150 Box Filter

Trident 150 Konus Filter

Trident 150 Keller Filter

Trident 150 Siphon Filter

Trident Grau Wasserfilter 4,5 l/s

Trident 325 Tankfilter mit Skimmer-Überlauf

Trident 325 Siphon Filter

Trident 325 Box Filter

Trident 325 Regenwasser Filter

Trident 150/325 Varitank Filter

Trident Grau Wasserfilter 13,5 l/s

Trident 450 Tankfilter

Trident 450 Varitank

Trident 1.650

Trident 1.650 Varitank filter

Trident 2.000

Trident 3.000

Trident 6.000

Trident 10.000

Trident individuell gestaltet

0   2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 100.000Maximale Dachfläche in m2

Advanced Filter technology
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Regenwassernutzung

GEP, die Regenwasser-Spezialisten!
GEP hat eine vollständige, umfassende und hochwertige 
Produktpalette, welche die Zusammensetzung jedes Projektes 
mit einem angemessenen und nachhaltigen System ermöglicht.

Regenwasser

Abwasser

Trennen 
& Infiltration

Trinkwasser

Chemie 
Tanks

Systemtrenner

Grauwasser

Gestalten Sie Ihr 
Regenwasser-
System online 
gep-regenwasser.de
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tanks

Regenwasser 
filter

(Regen-) Wasser-
Pumpen

Varitank
Blueline

Wassersack

Regenwassertanks 
mit integriertem 
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filter
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